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UCHWALA Nr 371/XL/2002 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOSLINIE

z dnia 3 czerwca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego miasta Murowana Goslina,
gmina Murowana Goslina, dla dzialek nr 758, 759, 761 oraz 762

MNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt § ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o sarmorzadzie grinnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr
142 z 2001 r,, poz. 1591}, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U). Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 139 z p6énigjszymi
zmianami} oraz uchwaly Rady Miejskiej w Murowane] Gosli-
nie nr 208/XXV1/2000 z dnia 27 listopada 2000 roku ¢ przysta-
pieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Rada Miejska w Murowanej Goslinie
uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Postanowienia ogédlne

§1. 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Murowana Goslina, gmina Murowana
Goslina, zwany dalej Planem.

2. Plan obejmuje teren oznaczony na mapie w skali
1:1000 jako teren opracowania.

3. Mapa w skali 1:1000 wymieniona w 81 ust. 2 | ozna-
czona jako zalgeznik nr 1, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 132

— 14132 —

Poz. 3635

uchwaly i jest jej integralng czes$cig, stanowigc Rysunek
Planu.

§2. 1. Na obszarze objetym Planem ustala sie nastepujg-
ce przeznaczenie terenow odpowiednio do oznaczen na
rysunku:

1) Tereny przeznaczone pod zabudowe - 20MJ, 21MJ, 22MJ,
23MJ, 2aMJ, 25MJ, 26MJ, 27MJ - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,

2} Tereny przeznaczone pod zabudowe - 4MR - tereny zabu-
dowy zagrodowej,

3) Tereny przeznaczone pod zabudowe - 1P - tereny zabudo-
wy przemyslowej,

4} Tereny zieleni - 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN - tereny zieleni nie
urzadzonej,

5) Uzytki rolne - 3RZK - tereny upraw lak i pastwisk rezerwao-
wanych pod komunikacje drogows,

6) Obszary regulacji stosunkow wodnych - 8W - tereny wod
otwartych,

7} Tereny kemunikacji - 16K, 17K, 18K, 18K, 20K, 21K, 22K,
23K - tereny komunikacji drogowej,

B) Tereny komunikacji - 10KX - tereny ciagdw pieszych,

9) Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - 3NO
- tereny urzgdzen odprowadzania Sciekow.

10} Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - 2EG
- tereny urzadzen gazowniczych,

11} Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - 3EE
- tereny urzadzen elektroenergetycznych.

2. W Planie stosuje sie umowne oznaczenia dzialek -
wskazana na rysunku planu numeracja, obowigzujaca jako
adniesienie do tekstu Planu.

§3. Na obszarze objetym Planem obowigzujg oznaczone
na rysunku:

1} Linie rozgraniczajace tereny o roznym sposchie zagospo-
darowania,

2} Projektowane linie podzialu wewnetrznego,

3} Obowigzujace linie zabudowy,

4} Nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy przemystowej.

84. 1, Na calym obszarze objetym planem obowiazujaca
linia zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej craz nieprze-
kraczalna linia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sta-
nowig odpowiednio obowiazujaca i nieprzekraczalng linie
zabudowy dla wszystkich pozostalych obiektéw budowla-
nych, o ile nie oznaczono dla nich osobnych obowigzujacych
lub nieprzekraczalnych linii wiasciwych dla tych obiektow.

2. Na calym cobszarze objetyrn planem obowigzuje zakaz:

1) Wprowadzania funkcji ustugowych, a takie innych funkgji
o ile uciazliwosc funkeji lokalizowanych na wskazanym
terenie nie zamyka sig w granicach terenow przeznaczo-
nych pod tg funkcje w ninigjszym planie,

2) Wprowadzania funkcji i przedsiewzieé mogacych znaczg-
co oddzialywac na Srodowisko, z wylgczeniem funkgji
zlokalizowanych na terenie 1P, a okreslonych w art. i4,
ust. 2 niniejszej uchwaly.

3} Wprowadzania na terenach przeznaczonych pod funkcje
mieszkaniowa jednorodzinng, mieszkaniows zagrodowg
funkcji ustlugowych i produkeyjnych, z wytgczeniem pro-
wadzenia dzialalno$ci w zakresie wolnych zawodow na
wszystkich wymienionych terenach, badz dzialalnosci
produkeyjnych rolniczych dia terendw zabudowy mieszka-
niowej zagrodowej,

4) Stosowania dachow stromych bez kalenicy i z uskokami,

5} Budowy ogrodzenia, ktoérego azurowosc cafkowita jest
mniejsza niz 40% oraz ktdérego wysokoéé przekracza 1,60
m od terenu,

6) Budowy ogrodzenia z prefabrykatow zelbetowych i beto-
nowych,

7} Stosowania tluczonego szkia, porcelany i podobnych
elementow w wykonczeniach elewacii,

8) Stosowania wisiyczek, kopulek, a takie w budynkach
mieszkalnych attyki wyzszej 50 cm nad polat dachu,

9} Stosowania krenelazu,
10) Stosowania portyku kolumnowego lub siupowego,
11) Stosowania balustrad z tralkami,

12} Stosowania jakichkolwiek atrap i maskownic zakrywajg-
cych dach plaski lub attyke,

13} Stosowania zewnegtrznej sztukaterii,

14} Budowy, instalowania badz montazu konstrukgji, afiszy,
tablic, instalacji stuzgcych reklamie, o ile tgczna powierzch-
nia sluzgca reklamie przekracza 6 m2 dla pojedynczego
elementu i 2,4 m2 dia elementu zloZonego z wiecej niz
jednej czesci bad? zespolu elementow,

15} Budowy, instalowania badZz montazu konstrukcji, afiszy,
tablic, instalacji sluzacych reklamie, wolnostojacych i mo-
cowanych na ogrodzeniu, na obszarach innych niz
z przeznaczeniem pod zabudowe ustugows, z wylacze-
niem sytuacji okreslonej w ust. 3, pkt 10,

16} Budowy, instalowania badz montazu konstrukcji, afiszy,
tablic, instaiacji sluzgcych reklamie, poza terenami uslu-
gowymi, w tym terenami uslug w zieleni,

17} Budowy, instalowania badZ montazu konstrukcji, afiszy,
tablic, instalacji siuzacych reklemie, ktérych {gczna
powierzchnia przekracza 5 m? na pierwsze 100 m?
powierzchni uzytkowej i 3m? na kazde nastgpne 100 m?
powierzechnt uzytkowej przeznaczonej pod usluge,

18) Instalowania oSwietlenia zewnetrznego dla wszetkich
konstrukcji, afiszy, tablic, instalacji nie przekraczajgcych
wietkosci okreslonych w pkt 15 i 18, o mocy wiekszej niz
odpowiednik 100 W dla oprawy zarowej na 1 m?,

3. Na calym obszarze objetym planem dopuszcza sig
jedynie:
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1} Ustalenie poziomu posadzki parteru lub przyziemia obiek-
tow budowlanych nie wyzej niz 120 cm powyie] Srednio
liczonej rzednej terenu w stanie istniejacym | oznaczonym
na Rysunku Planu, pod obrysem projektowanego i wyko-
nywanego budynku, jednak z zastrzezeniem pkt 2 ninigj-
szego ustepu,

2} Ustalenie poziomu posadzki budynkow garazowych
w stanie wykofhczonym nie wyzej niz poziomu posadzki
parteru budynku mieszkalnego, przy kidrym sytuowany
jest budynek garazowy, lecz nie nizej niz 110 cm ponizej
najnizszej rzedne] terenu w sianie istniejacym i oznaczo-
nym na Rysunku Planu, pod obrysem projektowanego
i wykonywanego budynku garazowego,

3} Wolnostojgcg lub przybudowang zabudowe garazowa
o wysokosci 1 kondygnacji,

4} Podpiwniczenie budynkow mieszkalnych i usiugowych,
¢ tle pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne,

5} Zaadaptowanie dachu budynku garazowego dobudowa-
nego do budynku mieszkalnego na taras, o ile jest to dach
plaski,

6} Stosowanie w budynkach mieszkalnych okien o kszialcie
prostokatnym, a takze zamknietych od géry tukiem,

7) Stosowanie w budynkach mieszkalnych ckien symetrycz-
nych trojkatnych i owalnych tylko w osi symetrii sciany
szczytowej,

8) Stosowanie w budynkach garazowych okien o ksztalcie
prostokatnym, a takze zamknietych od gory lukiem,

9) Stosowanie okapu dachu na ujednoliconej dia danego
budynku wysokosci, w ilosci nie mniejszej niz B0% calko-
witego obwodu okapu dachu, nie liczge okapow kaferkow
i okapow budynkow przylegajacych w przypadku budyn-
kéw garazowych wbudowanych lub dobudowanych do
budynkéw mieszkalnych,

10) Budowae, instalowanie badz montaz konstrukcji, afiszy,
tablic, instalacji stuzgcych reklamie, na ogrodzeniu dziatki
lub budynku, umocowane w sposab trwaly, o wielkosci
nie przekraczajacej 0,5 m2 jednak przy zastrzezeniu, ze
laczna moc oiwietlenia takiego elementu nie przekroczy
odpowiednika 200 W dla oprawy zarowej, tylko dia dzia-
talnosci polegajgee) na wykonywaniu wolnych zawoddw,
dzialalnosei rolniczej lub agroturystycznej o ile dopusz-
czajg to inne zapisy Tekstu Planu,

4, Na catym terenie objetym planem ustala sig bez-
wzgledny nakaz ochrony zbiornikow wad otwartych w grani-
cach linii brzegowej wyznaczonych na zalgczniku nr 1, a takie
zachowanie formy, droznosci i umocnienie brzegow rowdw
odwadniajacych. Ponadto ustala sie zakaz odprowadzania
sciekow do zbiornikdw i ciekdw wod otwartych z wyjatkiem
wad opadowych. Powy2sze nie dotyczy drog utwardzonych,
z ktorych wody opadowe nalezy odprowadzac przez kanaliza-
cje deszczowag zaopatrzong w stosowne urzgdzenia podozysz-
czajgce.

5. Na calym obszarze objetym planem wprowadza sig
zakaz wtornych podziatlow geodezyjnych. W zwigzku z powyi-
szym nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy po ewentual-

nym scaleniu dzialek w sposob uniemozliwiajgcy uzytkowa-
nie dowolne] dziatki wyznaczonej Rysunkiem Planu zgodnie
z niniejszg uchwala.

6. Wykonanie podzialdow gruntow na terenach wskaza-
nych w niniejszej uchwale, a takie zmiany numerow dzialek
przed dniem jej uprawomocnienia sie nie powodujg niewaz-
nosci postanowien uchwaly.

7. Na calym obszarze objetym planem ustala sig, ze o ile
trasc niniejszej uchwaty nie stanowi inaczej, miejsca parkin-
gowe beda wydzielane z terenéw uzytkownikow;

1} w ilosci 1 miejsca parkingowego na kazdag dziatke zloka-
lizowang na terenach 20MJ, 2iMJ, 22MJ, 23MJ, 24MJ,
25MJ, 26MJ, 27MJ,

2} w ilo$ci 2 mieisc parkingowych na kazdg dziatke zlokali-
zowang na terenach 4MR,

3) w ilosci 15 miejsc parkingowych na kazde 1000 m? po-
wierzchni netto dla obiektow przemyslowych zlokalizowa-
nych na terenach 1P,

8. Na calym obszarze objetym planem ustala sig uwzgled-
nienie ochrony form i zalozen architektonicznych, wnetrz
krajobrazowych oraz ukladow przestrzennych wskazanych
jako zalgcznik do uchwaly Rady Miejskiej w Murowane]
Goslinie, to jest zbior wytycznych dla realizowania zapisu art.
1 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 15 z 1992 roku, poz.
138, z podzniejszymi zmianami) na terenie objetym Planem,
z dniem wejscia w Zycie postanowien uchwaly Rady Miejskigj
w Murowanej Goslinie w sprawie ustalenia wytycznych dla
realizowania zadan zagospodarowania przestrzennego na
terenie miasta Murowana Goélina rejon wschod ograniczony
ulicami Gnieznienskg 1 Przemysiowa z chwilg podjecia tej
uchwaly.

9. Z dniem wejscia w zZycie postanowien uchwaly
w sprawie ustalenia wytycznych dia realizowania zadan zago-
spodarowania przestrzennego na terenie miasta Murowana
Goslina rejon wschod ograniczony ulicami Gnieznienska
i Przemystowa wraz z zalgcznikiem do powyzszej uchwaty pod
nazwag Referencje-Murowana Goslina Wschod, zapisy ust. 10,
11, 12 i 13 stajg sie obowigzujgce.

10. Uchwala w sprawie ustalenia wytycznych dla realizo-
wania zadan zagospodarowania przestrzennego na terenie
miasta Murowana Goslina rejon wschéd ograniczony ulicami
Gniezniefiska i Przemyslowg Rady Miejskiej w Murowanej
Goslinte jest dokumentem obowigzujgcym do stosowania
w zakresie okreslonym ta uchwala przez Urzad Miasta i Gminy
w Murowanej Goslinie. Zalgcznik nr 1 do wymienionej uchwa-
ly pod nazwg Referencje-Murowana Goslina Wschod doku-
mentuje stan zagospodarowania przestrzennego w momen-
cie sporzadzania niniejszej uchwaly oraz stanowi zbior
wytycznych dla realizowania zapisu art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 138, 2z poiniejszymi
zmianami} na terenie objetym uchwalg.

11. Stosowanie zalgcznika nr 1 do uchwaly w sprawie
ustalenia wytycznych dla realizowania zadan zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie miasta Murowana Goslina
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rejon wschod ograniczony ulicami Gnieznienskg | Przemy-
stows Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie jako dokumentu
pomocniczego obowigzuje stuzby wydajace decyzje admini-
stracyjne dotyczgce zagospodarowania przesirzennego zgod-
nie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 pn. Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianarmi) na
obszarze ohjetym niniejszg uchwata. W przypadku organow
wydajgcych decyzje o warunkach zabudowy | zagospodaro-
wania terenu oraz decyzje o pozwoleniu na budowe obowia-
zuje zasada informowania siron wystepujacych o wydanie
decyz]i oraz udostepniania im informacji zawartych w rzeczo-
nym zalaczniku.

12. Dla okreslania stopnia zgodnosci i zharmonizowania
projektowanego zagospodarowania przestrzennego na
obszarze objetym niniejszg uchwaly moga byé stosowane
pojecia zdefiniowane w zataezniku nr 1 do uchwaly w sprawie
ustalenia wytycznych dla realizowania zadan zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie miasta Murowana Goslina
rejon wschod ograniczony ulicami Gnieznienska i Przemy-
stowa Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie:

1} Typologia architektoniczna,
2) Typologia urbanistyczna wsi,
3) Tradycja architektoniczna i urbanistyczna,

4) Wzorzec typologiczny uktadu urbanistycznego wsi Rakow-
nia,

5) Wzorzec typologiczny obiektu architektonicznego wsi
Rakownia.

13. Dopuszcza sie wprowadzenie dodatkowej ochrony
walorow wymienionych w zalgczniku nr 1 do uchwaly
w sprawie ustalenia wytycznych dla realizowania zadan zago-
spodarowania przestrzennego na terenie miasta Murowana
Goslina rejon wschod ograniczony ulicami GnieZnienskg
i Przemysiowsg Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie, pkt 6
oraz pkt 9.1. 1 9.2. w decyzjach administracyjnych wydawa-
nych zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objetym
niniejsza uchwaly. Zapisy te nie moga wykraczaé poza ani
ogranicza¢ mozliwosci okrestonych w przywolanym doku-
mencie.

ROZDZIAL I}
Postanowienia szczegdlowe

§5. 1. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 20MJ dla
zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 20MJ znajduja sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 69 do
nr 71,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) Obowigzuja dachy strome o nachyleniu polaci 42°-48°,

4) Dla wseystkich dzialek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym 20M.J ohowiazuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonej 18K,

5} Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkéw dla
wszystkich elementow polaci dachu, w szczegdlnosci ta-
kich jak kaferki, z wylgczeniem przypadkow wyszczeqdl-
nionych w punkcie 6,

B) Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaciowych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane bedg posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajacych,

7) Ustala sig zakaz stosowania elementow zmieniajacych
powierzchnig polaci dachu (z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o {acznej szerokosci tych elementow
wiekszej niz 50% diugosci polaci, na ktorej je umieszczono,

8) Obowigzuje zakaz stosowania okapdw o wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zardwno na szczycie jak i wzdluz budynkuy,

9) Obowiazuje zakaz stosowania scianek kolankowych
wyzszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza,

10} Obowigzuje minimalna wysokosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

11} Obowigzuje maksymalna wysokos¢ krawedzi okapu
budynku mieszkalnego 4,50m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynkuy,

12} Dopuszcza sig zroznicowanie poziomu kondygnacii
parteru pod warunkiem, ze rdznica miedzy poziomami
parteru nie bedzie wyzZsza niz 80 cm,

13} Ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy miesz-
kaniowej na 8,40 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe] aznaczonego 20MJ dla
zabudowy garazowej:

1) Obowigzuje zahudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych,

3} Obowiagzujg dachy plaskie fub dachy strome o nachyleniu
potaci 42°-48°,

4} Dia budynkéw garazowych o dachu ptaskim ohowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej hajwyzszego punktu polaci
dachu garazu,

5} Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6} Dla dachdow stromych ochowigzuje zakaz stosowania oka-
pow 0 wysiggu wiekszym niz 30cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardwno na szezycie jak i wzdluz budynku,

7} Dla dachdw stromych obowiazuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowsj identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio,
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8) Ustala sie wysokosc zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego,

3. Ustala sig maksymalng powierzchnie zabudowang na
15% powierzchni dziatki dia terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 20MJ.

§6. 1. Ustala sie warunki zebudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego 21MJ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 21MJ znajduja sie dziaiki ozna-
czone umownymi numerami porzgdkowymi od nr 72 do
nr 77,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3} Obowigzuja dachy strome o nachyleniu potaci 42°-48°,

4) Dla dzialek nr 72, nr 73 i nr 74 zlokalizowanych na obszarze
oznaczonym 2TMJ obowigzuje sytuowanie budynku szezy-
tem do drogi oznaczonej 18K,

5) Dla dzialek nr 75, nr 76 i nr 77 zlckalizowanych na obszarze
oznaczonym 21MJ obowigzuje sytuowanie budynku szczy-
tem do drogi oznaczonegj 16K,

6) Obowiagzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementow potaci dachu, w szczegdinosci ta-
kich jak kaferki, z wylaczeniem przypadkow wyszczegdl-
nionych w punkcie 7,

7) Dozwala sie stesowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane bedg posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajacych,

B} Ustala sig zakaz stosowania elementdw zmieniajgcych
powierzchnig polaci dachu (z wylgczeniem kominaw),
takich jak np. kaferki, o tacznej szerckosci tych elementow
wiegkszej niz 50% diugosci potaci, na ktorej je umieszczono,

9} Obowigzuje zakaz stosowania cokapéw 0 wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zaréwno na szczycie jak i wzdhuz budynkuy,

i0) Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
zszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza,

11) Obowigzuje minimalna wysokos¢ krawedzi akapu budyn-
ku mieszkalnege 3,20 m w stosunku do poziemu posadzki
parteru tego budynkuy,

12} Obowigzuje maksymalna wysokosc krawedzi okapu bu-
dynku mieszkalnego 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku,

13} Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze réinica migdzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 80 cm,

14) Ustala sie nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy miesz-
kaniowgj na 8,40 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 2t1MJ dia
zabudowy garazowej:

1} Qhowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkainego,

2} Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych,

3} Obowiazujg dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 42°-48°,

4} Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzZej najwyzszego punktu potaci
dachu garazu,

5} Budynki garazowe debudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

B} Dla dachaw stromych cbowiazuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wiekszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardowno na szczycie jak i wzdiuz budynku,

7} Dla dachow stromych obowiazuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis fen stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

B} Ustalza sig wysokosé zabudowy garazowej nie wyze] niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garaZowego,

3. Ustala sig maksymalng powierzchnie zabudowang na
15% powierzchni dzjatki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 21MJ.

§7. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 22MJ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Na obszarze oznaczonym 21MJ znajduja sie dziatki ozna-
czane umownymi numerami porzgdkowymi od nr 78 do
nr 84,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojaca o wyso-
kosci 2 kendygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) Obowiazujg dachy strome o nachyleniv potaci 459,

4) Dla wszystkich dziatek zlokalizowanych na cbszarze ozna-
czonym 21MJ obowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do dregi oznaczonej 19K,

5) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wazystkich elementow polaci dachu, w szczegdinosci
takich jak kaferki,

6) Ustala sig zakaz stosowania elementow zmieniajacych
powierzchnie polaci dachu {z wytaczeniern kominow),
takich jak np. kaferki, o lgcznej szerokosci tych elementow
wiekszej niz 50% diugosci polaci, na ktérej je umieszczono,

7) Obowigzuje zakaz stosowania ckapow 0 wysiegu wigk-
szym niz 45 cm od lica Sciany w stanie wykenczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku,
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8) Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych
wyzszych niz 50 em w kondygnacji poddasza,

9) Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

10) Obowigzuje maksymalna wysokosé krawedzi okapu bu-
dynku mieszkalnego 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku,

11) Dopuszcza sig zroznicowanie poziomu kondygnacii par-
teru pod warunkiem, ze roznica migdzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyisza niz 80 cm,

12) Dopuszcza sie ukiady architektoniczne budynkow zlozone
z czesci polozonych na roznych poziomach, z ktorych
kazda czeié z osobna musi speinia¢ warunki okreslone
Tekstemn Planu,

14) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,40 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 22MJ dia za-
hudowy garazowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garaiowe] na
granicy dziafek oraz budowy garaiy blizniaczych,

3) Obowigzujg dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 45°,

4} Dla budynkéw garazowych o dachu plaskim ocbowigzuje
attyka wyprowadzona powyze] najwyzszego punktu polaci
dachu garazu,

5} Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6} Dla dachdw stromych obowiazuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wiekszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zarowno na szczycie jak i wzdluz budynku,

7} Dla dachdaw stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kow potaci dachowej identyeznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkalnego odpowiednia,

8) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowe] nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego,

3. Ustala sie maksymalna powierzchnie zabudowana na
15% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowe]
oznaczonego 22MJ.

§8. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 23MJ dla
zabudowy mieszkaniowe} jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 23MJ znajduje sig dziatka ozna-
czona umownym numerem porzadkowym nr B5,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojaca o wyse-
kosci 2 kondygnacii, w tym poddasze uzytkowe,

3} Obowiazujg dachy strome o nachyleniu polaci 42°-48° fub
plaskie z przewaga dachow stromych,

4} Dla wszystkich dziatek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym 23MJ ohowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonej 18K,

5) Obowigzuje stosowanie ujednolicanych spadkow dla
wszystkich stromych elementow potaci dachu, w szcze-
golnosci takich jak kaferki, z wylaczeniem przypadkow
wyszczegolnionych w punkeie 6,

6} Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafréw i bez okien potaciowych oraz pod
warunkiem, Ze wszystkie kafry klawiszowane beda posia-
daly jednolity spadek potaci je nakrywajacych,

7} Ustala sie zakaz stosowania elementdw zmieniajacych
powierzchnie polaci dachu {z wylaczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o facznej szerokosci tych elementow
wigkszej niz 40% diugosci potaci, na ktarej je umieszczono,

8} Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
Zarowno na szczycie jak | wzdiuz budynku,

9} Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych
wyzszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza,

10) Obowigzuje minimalna wysokosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

11) Dopuszeza sig zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, ze roznica migdzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 80 cm,

12} Dopuszcza sie uklady architektoniczne budynkdw zlozone
z czesci poloZonych na roZnych poziomach, z ktorych
kazda czes¢ z osobna musi spetniac warunki okreslone
Tekstem Planu,

13} Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynkaw zloZone
z czedel krytych dacherm stromym i dachem plaskim,
wowezas czesci kryte dachem plaskim muszg byc nizsze
o kondygnacje od czesci krytej dachem stramym z pod-
daszem uzytkowym,

14) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na B,60 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 23MJ dla
zabudowy garazowe;j:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garaZowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych,

3) Obowiazujg dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
polaci 42°-48°,
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4) Dta budynkéw garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej najwy2szego punktu polaci
dachu garazu,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6) Dla dachow stromych obhowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardwno na szczycie jak i wzdluz budynku,

7} Dla dachdw stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowe] identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

B} Ustala sig wysckos¢ zabudowy garaiowej nie wyiej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego,

3. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowang na
15% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 23MJ.

§9. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 24MJ dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Na obszarze oznaczonym 24MJ znajdujg sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzgdkowymi od nr 86 do
nr 94,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) Obowiazuja dachy strome o nachyleniu polaci 45°,

4) Dla dziatek zlokalizowanych na obszarze oznaczonym 24MJ
o numerach umownych nr 86, nr 87, nr 88, nr B9, i nr 80
obowigzuje sytuowanie budynku szczytermn do drogi ozna-
czone] 19K,

5) Dla dzialek zlokalizowanych na obszarze oznaczonym 24MJ
o numerach umownych nr 91, nr 92, nr 93, i nr 94
obowigzuje sytuowanie budynku szczytemn do drogi ozna-
czonej 21K,

6} Obowiazuje stosowanie ujednoliconych spadkéw dla
wszystkich elementow potaci dachu, w szczegolnoscei ta-
kich jak kaferki,

7} Ustala sig zakaz stosowania elementow zmieniajgcych
powierzchnie polaci dachu (z wylgczeniem kominow},
takich jak np. kaferki, o tacznej szerokosci tych elementdw
wigkszej niz 40% dlugosci potaci, na ktorej je umieszczono,

8) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 46 cm od lica éciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdtuz budynku,

9) Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych
wyiszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza,

10} Obowigzuje minimalna wysockosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

11) Obowiazuje maksymalna wysoko$é krawedzi okapu bu-
dynku mieszkalnego 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parieru tego budynku,

12) Dopuszeza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze roZnica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyisza niz 60 cm,

13) Ustala sig nieprzekraczalng wysoko$é zabudowy miesz-
kaniowej na 8,20 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 24MJ dla
zabudowy garazowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowe] na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych,

3) Obowiazujg dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
polaci 45°,

4} Dla budynkdw garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyiej najwyiszego punkiu polaci
dachu garazu,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkaine-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica sciany w stanie
wykonczonym, zaréwno na szczycie jak i wzdluz budynku,

7) Dla dachéw stromych abowigzuje nakaz stosowania spad-
kéw polaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sieg do
budynku mieszkalnego odpowiednia,

8) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyiej niz
4,20 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkdow krytych dachem ptaskim,

9) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowe| nie wyzej niz
4,80 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garatowego dla budynkdw krytych dachem stroamym,

3. Ustala sie maksymalna powierzchnie zabudowang na
12% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 24MdJ.

§10. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego 256MJ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 25MJ znajdujg sig dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 95 do
nr 101,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalina wolnostojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) Obowigzujg dachy strome o nachyleniu potaci 45°,
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4} Dla wszystkich dzialek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym 25MJ obowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonej 20K,

5) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkéw dla
wszystkich elementdw pofaci dachu, w szczegolnosci
takich jak kaferki,

6) Ustala sie zakaz stosowania elementow zmieniajgcych
powierzchnie potaci dachu {z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o lgcznej szerokosci tych elementow
wiekszej niz 20% diugosci polaci, na ktorej je umieszczono,

7} Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 40 cm od lica sciany w stanie wykorficzonym,
zarowno na szoczycie jak i wzdiuz budynku,

8) Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych
wyzszych niz 50 cm w kondygnacji poddasza,

9} Obowigzuje minimalna wysckosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,00 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tege budynku,

10) Dopuszeza sig zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, ze roZnica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 80 cm,

11} Ustala sie nieprzekraczalng wysckosté zabudowy miesz-
kaniowej na 8,00 m od ustalonego poziomu posadzki
partery,

2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonege 25MJ dla za-
budowy garazowej:

1} Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych,

3} Ohowigzuja dachy plaskie lub dachy strome ¢ nachyleniu
potaci 45°,

4) Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej najwyzszego punktu pofaci
dachu garazuy,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

B) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiggu wiekszym niz 30 cm od lica éciany w stanie
wykonczonym, zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku,

7} Dla dachow stromych obowiazuje nakaz stosowania spad-
kow potaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

8} Ustala sie wysokosc¢ zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,00 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkow krytych dachem plaskim,

9} Ustala sie wysoko&¢ zabudowy garaZowej nie wyzej niz
4,50 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkéw krytych dachem stromym,

3. Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowang na
12% powierzchni dzialld dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 25M.J.

4. Ustala sie minimalng powierzchnig biclogicznie czynng
dla dzialek na teranie oznaczonym 25M.J na 60% powiarzchni
dziatki. Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowié
100% pasa o glebokosci 6,0 m, liczonej od granicy dziatek
z terenem przylegltym oznaczonym 10KX.

§11. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 26M.J dia
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej:

1)} Na cbszarze oznaczonym 26MJ znajduja sig dziatki ozna-
czone umownymi numerami: porzadkowymi od nr 102 do
nr 103,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3) Obowiazujg dachy strome o nachyleniu polaci 45°,

4) Dla wszystkich dzialek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym 26MJ obowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonej 22K,

5) Obowigzuje stosowanie ujedncliconych spadkow dla
wszystkich elementow potaci dachu, w szczegolnosci
takich jak kaferki,

6} Ustala sie zakaz stosowania elementdow zmieniajgcych
powierzchnie pofaci dachu {z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o tgcznej szerckosci tych elementow
wigkszej niz 20% diugosci polaci, na ktdrej je umieszczono,

7) Obowigzuje zakaz stosowania okapow 0 wysiegu wiek-
szym niz 40 cm od lica sciany w stanie wykohczonym,
zaréwno na szczycie jak i wzdtuz budynku,

8) Obowigzuje zakaz stosowania scianek kolankowych
wyzszych niz 50 cm w kondygnacji poddasza,

9} Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,00 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

10) Dopuszeza sig zroznicowanie poziemu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze roZnica migdzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyésza niz 80 cm,

11} Ustala sig nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,00 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 26MJ dla
zabudowy garazowej:

1) Obowiazuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowei na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych,
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3} Obowigzujg dachy plaskie fub dachy strome o nachyleniu
polaci 45°,

4) Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej najwyzszego punktu potaci
dachu garazu,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagaja
stosowania attyki,

6) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiggu wigkszym niz 30 cm od lica sciany w stanie
wykohczonym, zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku,

7) Dia dachdw stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowef identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na dangj dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako plerwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkainego odpowiednio,

B} Ustala sie wysokas¢ zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,00 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkow krytych dachem ptaskim,

9} Ustala sie wysokos$¢ zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteruy budynku
garazowego dla budynkéw krytych dachem stromym,

3. Ustala sig maksymalng powierzchnie zabudowang na
10% powierzchni dziatki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 26MJ.

4. Ustala sig minimalna powierzchnie biologicznie czynng
dla dzialek na terenie oznaczonym 25M.J na 60% powierzchni
dzialki. Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowic
100% pasa o glebokosei 6,0 m, liczoenej od granicy dziatki
z terenem przyleglym oznaczonym 10KX.

§12. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 27MJ dla
zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej:

1) Na obszarze cznaczonym 27MJ znajdujg sie dzialki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 104 do
nr 109,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolnostojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3} Obowigzuja dachy strome dwuspadowe o nachyleniu
potaci 45°,

4} Obowiazuje zakaz stosowania kaferkow,

5) Dla pozostalych elementow zmieniajgcych polaé dachu
obowigzuja ujednolicone spadki,

B) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wiek-
szym niz 40 c¢m od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zardwno na szezycie jak i wedluz budynku,

7} Obowigzuje zakaz stosowania scianek kolankowych wy-
zszych niz 50 cm w kondygnacji poddasza,

8) Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,00 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

8} Dopuszeza sig zroZnicowanie poziomu kondygnac]i parte-
ru pod warunkiem, ze roznica miedzy poziomami parteru
nie bedzie wyzsza niz 80 cm,

10) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,00 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 27MJ dia
zabudowy garazowej:

1} Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego,

2} Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzislek oraz budowy garazy blizniaczych,

3} Obowigzujg dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 45°,

4) Dla budynkdow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej najwyzszego punktu polaci
dachu garazu,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6) Bla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
péw o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica Sciany
w stanie wykonczonym, zarowno na szczycie jak i wzdluz
budynku,

7} Dla dachow stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kdw potaci dachowej identyczne] z budynkiem mieszkal-
nym na danej dziaice, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

8) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,00 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkéw krytych dachem plaskim,

9) Ustala sie wysokos$¢ zabudowy garazowej nie wyze] ni2
4,50 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkdw krytych dachem stromym,

3. Ustala sig maksymalng powierzchnie zabudowana na
10% powierzchni dziatki dia terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 27MJ.

§13. 1. Dla zabudowy istniejacej obowiagzujg usialenia
decyzji wydanych dla tej zabudowy.

2. Dla nowej zabudowy ustala sig warunki zabudowy
i zagospodarowania terenow zabudowy zagrodowej oznaczo-
nych 4MR dla zabudowy zagrodowe] mieszkaniowo-gospo-
darczej:

1} Dopuszcza sie zabudowe mieszkaniows ' jednorodzinng
bedacy integralnym elementem zespolu zabudowy zagro-
dowej,

2} Dopuszcza sig zabudowe gospodarczg wylgcznie gara-
zowa lub stuzaca celom produkcji rolnej i bedacyg integral-
nym elementem zespolu zabudowy zagrodowej,
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3) Dopuszeza sie zabudowe o wysokosci nieprzekraczalng]
8,00 m nad poziomermn przyziemia (parteru}

4) Dopuszcza sig zabudowe o wysokosc jak w §13, ust, 1 pkt
4, lecz nie wiecej niz 2 kondygnagji, w tym poddasze
uzytkowe,

5) Dla nowo projektowanych obiektdw obowigzujg dachy
strome o nachyleniu potaci 45°,

6) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementow polaci dachu, w szezegdlnosei
takich jak kaferki,

7) Ustala sie zakaz stosowania elementéw zmieniajgcych
powierzchnie polaci dachu {z wylgczeniem kominow},
takich jak np. kaferki, o lgcznej szerokosci tych elementow
wiekszej niz 30% diugosci polaci, na ktorej je umieszczono,

8) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 30 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak | wadiuz budynku,

9) Obowigzuje minimalna wysokosc krawedzi okapu 3,00 m
w stosunku do poziomu posadzki parteru tego budynku,

10} Dla budynkdw mieszkalnych obowigzuje zakaz stosowa-
nia scianek kolankowych wyzszych niz 80 cm w kondygna-
¢ji poddasza,

11} Nakazuje sie, by ucigzliwosé funkcji lokalizowanych na
wskazanym terenie zamykata sig w granicach terenu prze-
znaczonego pod te funkcje w niniejszym planie,

12) Nakiada sie obowigzek stosowania sie odpowiednio do
zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1934 r,
{Dz.U. Nr 10, poz. 48, 1995 r. tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r., z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniu
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 roku {Dz.U. Nr 132, poz. 877, z dnia 28
pazdziernika 1997 r., z pdiniejszymi zmianami),

3. Ustala sie nieprzekraczalna intensywnosé zabudowy
na 10%. Q ile intensywnosé ta jest przekroczona w stanie
istnigjacym w momencie uprawomocnienia sig ninigejszej
uchwaly obowigzuje zakaz dobudowywania obiektéw budow-
lanych na terenach 4MR.

§14. 1. Dla zabudowy istniejacej oraz takiej, dla ktorej
wydano juz decyzje administracying w dniu uprawomocnie-
nia sie niniejszej uchwaly obowigzujg postanowienia zawarte
w decyzjach wydanych dla tej zabudowy.

2. Dopuszcza sie przeznaczenie terenow 1P na tereny
obslugi kemunikacji, tereny ustug komunikacyjnych jak stacje
paliw, stacje obslugi pojazdow, myjnie samochodowe, tereny
zabudowy magazynowej i skladowej, punkty ustugowo-han-
dlowe towarzyszgce wyzej wymienionym i ktorych powlerzch-
nia zabudowy lub ushugowa nie przekracza 35% powierzchni
zabudowy pozostalymi wymienionymi wyéej funkcjami.

3. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy przemystowej oznaczonego 1P dla zabudo-
Wy

1} Obowigzuje zabudowa o wysokosci maksymalnej 2 kon-
dygnacji,

2} Obowigzujg dachy plaskie,

3} Obowiagzuje zakaz stosowania okapdw o0 wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica $ciany w stanie wykoficzanym,
zardwno na szezycie jak i wzdluZ budynku,

4} Obowigzuje minimalna wysokos¢ krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku,

5) Dopuszeza sie uklady architektoniczne budynkdw zlozone
2 gzesci polozenych na réznych poziomach § o roznych
ilos¢ dach kondygnacji, z ktdrych kaida czesé z osobna
musi speinia¢ warunki okreslone Tekstem Planu,

6} Ustala sie, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej, ze
zabudowa nie moze by¢é wznoszona blize] niz 10,0 m
w stosunku do linii rozgraniczajacych tereny,

7} Ustala sig nieprzekraczalng wysckosé zabudowy przemy-
stowe} na 8,00 m od ustalonego poziomu posadzki parte-
ru,

4, Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 1P dla zabudo-
wy garazowej i gospodarczej:

1} Dopuszcza sie zabudowe garazowa na terenie 1P,
2} Dopuszcza sie zabudowe garaiows szeregowa,
3) Obowigzujg dachy plaskie,

4} Dopuszcza sie zabudowe garazowa nadbudowang dodat-
kowa kondygnacja uzytkowa,

5) Ustala sie wysokosc zabudowy garazowej na nie wyzej niz
5,50 m w stosunku do poziomu parteru lub przyziemia
budynku garazowego, a w przypadku okreslonym w pkt 4
wysokosé jak w ust, 3, pkt 8,

5. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowang na
20% powierzchni dziatki dia terenu zabudowy przemysiowej
oznaczonego 1P.

§15. 1. Ustala sie warunki zagospodarowania terenu dla
terenow oznaczonych 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN:

1} Zabrania sig wznoszenia jakichkolwiek obiektéw budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych,

2) Dopuszcza sie wyznaczenie na terenach 7ZN, 8ZN, 9ZN,
10ZN ciggow pieszych w postaci Sciezek chodnikow, scho-
dow i innych,

3) Nie dopuszcza sig lokalizowania miejsc parkingowych,

2. Ustala sig, Zze powierzchnia przeznaczona pod zielen na
kazdym z terenow ZP stanowit moze nie mniej niz 40%
powierzchni dziatki, w tym 30% zieleni wysokigj.

3. Na terenie oznaczanym 9ZN dopuszcza sig pobudowa-
nie zbiornika wodnego otwartego sluzacego celom hodowla-
nym, gospadarczym fub rekreacyjnym, pod warunkiem uzy-
skania stosownego pozwolenia wodno-prawnego | zachowa-
nia innych stosownych wymogow [ przepiséw.

4. Zabrania sie takiego nasadzania zieleni wysokie] na
terenach 10ZN i 11ZN, ktére kolidowaloby z ciagami infra-
struktury przebiegajgcymi przez tereny 10ZN i 11ZN. W takim
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przypadku dopuszcza sie cbnizenie powierzchnl przeznaczo-
nej pod zielen wysoka okreslone] w ust. 2.

§16. 1. Ustala sig warunki zagospodarowania terenu dla
terenu oznaczonego 3RZK:

1) Ustala sig, ze tereny tgk i pastwisk rezerwowane pod
droge sg terenmami, na ktorych dopuszcza sie czasowe
uzytkowanie rolne,

2} Zabrania sie wydzielania wymienionych terenow i ograni-
czanie dostepu do nich przy pomocy ogrodzen trwalych,
nierpzbieralnych, z wyjatkiern takich ogrodzen, ktére ist-
niejg w dniu uprawomocnienia sig niniejszej uchwaly,

3} Dopuszeza sig mozliwosé budowy ogrodzenia wzdiuz dziatki
sgsiadujacej z terenem oznaczonym 3RZK na warunkach
zgodnych z wymogami budowy ogrodzen na granicy
dziatek stanowiacych tereny publiczne ogolnodostepne,

4) Dopuszcza sig prowadzenie na terenie 3RZK ciggow infra-
struktury,

B} Zabrania sie wydzielania wymienionych terendw w spo-
s0b uniemozliwiajgcy dostep stuizb panstwowych | miej-
sko-gminnych, z wyjatkiem takich wydzielen, ktore nastg-
pily przed uprawomocnieniem sig niniejszej uchwaly.

6) Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektdéw budow-
lanych, w tym takze obiektéw tymczasowych,

7) Zabrania sig odprowadzania wod deszczowych powierzch-
niowo na inne tereny z wylaczeniem rowow melioracyj-
nych i innych urzagdzen gminnych stuzgeych odwadnianiu
terendw rolnych.

2. Zabrania sie dokonywania wigrnych podziatow geode-
zyjnych terenow rolnych na wskazanym cbszarze.

§17. 1. Ustala sig dla terendow oznaczonych 16K, 18K,
20K, 21K oraz 22K, ze na terenach tych zostana wydzielone
migjsca parkingowe sluzace przyleglym terenom funkcji miesz-
kaniowej. Ustala sie ilod¢é miejse parkingowych nie mniejszg
niz wynikajacg z przyjetej proporcji 1 miejsca parkingowego
na 1 dzialke.

2. Zabrania sig sytuowania miejsc parkingowych na tere-
nach 17K i 23K.

§18. 1. Ustala sig warunki zabudowy | zagospodarowa-
nia terenu dla terenu pznaczonego 16K:

1) Ustala sie, ze tereny komunikacji sg terenami cgolnodo-
stepnymi stuzgcymi celom komunikacji pieszej | kolowej
oraz dostepowi wlascicieli, uiytkownikdw, stuzb miejsko-
gminnych i innych,

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenie 16K ciggow infra-
struktury,

2. Ustala sig, Ze teren oznaczony 16K bedzie ulicami klasy
L. zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiladac drogi
publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999 roku).

3. Ustala sie, ze rodzaj zastosowanej nawierzchni musi
uwzgledniadé docelowa rozbudowe z zachowaniem minimal-

nego pasa chodnika 1,50 m wzdluZ granic terenu oznaczone-
go 168K z terenami o przeznaczeniu innym niz komunikacja.

§19. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terenow oznaczonych 18K, 19K, 20K, 21K i 22K:

1} Ustala sie, Ze tereny komunikaeji 53 terenami ogélnodo-
stepnymi sfezgoymi celom kamunikacji piesze] i kolowej
oraz dostepowi wlasciciell, uzytkownikow, sluzb miejsko-
gminnyeh i innych,

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenach 1BK, 19K, 20K,
21K i 22K ciggow infrastruktury.

2. Ustala sig, 2e tereny oznaczone 1BK, 19K, 20K, 21K
i 22K beda ulicamti klasy D zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430 z dnia 4 maja 1999 roku),

3. Ustala sie, Ze rodza] zastosowanej nawierzchni musi
uwzgledniac¢ docelowa rozbudowe z zachowaniem minimal-
nego pasa chodnika 1,50 m wzdluz granic terenéw oznaczo-
nych 18K, 19K, 20K, 21K i 22K z terenami o przeznaczeniu
innym niz komunikacja.

§20. 1. Ustala sie warunki zabudowy 1 zagospodarowa-
nia terenu dla terenow oznaczonych 17K:

1} Ustala sie, ze tereny komunikacji sa terenami ogdlnodo-
stepnymi stuzgcymi celom komunikacji pieszef i kolowej
oraz dostepowi wilascicieli, uzytkownikow, siuzb miejsko-
gminnych i innych,

2) Dopuszcza sig prowadzenie na terenach ciggow infra-
struktury.

2. Ustala sig, Ze tereny oznaczone 17K beda ciggami
pieszo-jezdnymi z preferencjg ruchu pieszego.

3. Ustala sie, ze docelowo tereny oznaczane 17K stano-
wi¢ beda wschodni skraj ulic klasy D zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz.U. Nr 43 poz. 430 2 dnia 14 maja 1999 roku).

4. Ustala sie, ze rodzaj nawierzchni zastosowanej w cig-
gach pieszo-jezdnych musl uwzgledniaé docelowa rozbudo-
we z zachowaniem minimalnego pasea chodnike 1,50 m
wzdluz granic terendw oznaczonych 17K z terenami o prze-
znaczeniu innym niz komunikacja oraz przeznaczenie poinoc-
nego skraju terenu dia nawierzchni utwardzone| do celow
ruchu kolowego.

821, 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terendw oznaczonych 23K

1) Ustala sig, ze tereny komunikacji sg terenami cgélnodo-
stepnymi sfuzgcymi celom komunikacji pieszej i kolowsj
oraz dostepowi wlascicieli, uzytkownikow, sluzb migjsko-
gminnych i innych,

2) Dopuszcza sig prowadzenie na terenach ciagow infra-
struktury.
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2. Ustala sie, ze tereny oznaczone 23K bedg ciagami
pieszo-jezdnymi z preferencja ruchu pieszege. Na terenach
tych cigg pieszo-jezdny bedzie posiadal wymuszony ruch
jednokierunkowy dla pojazdow.

§22. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terendw ciagéw pieszych oznaczonych 10KX:

1} Ustala sie, ze tereny komunikacji piesze] sg terenami
og6lnodostepnymi sluzgecymi zasadniczo celom komuni-
kacji pieszej i rowerowej,

2} Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektow budow-
tanych, w tym takZe obiektow tymczasowych, z wyjatkiem
obiektow, urzgdzen i elementow stuzgeych funkeji komu-
nikacyjnej i ciggow infrastruktury,

3) Ustala sig, Ze sposoh wykonania nawierzchni terenow
10KX musi umeozliwiac jej latwy demontaz.

2. Dia terenu oznaczonego 10KX obowigzuje nasadzenie
przynajmniej pojedynczego ciggu zieleni wzdluz cieku wodne-
go przyvleglego od poludnia z wiasciwym Srodowiskowo
doborem drzew.

8§23, Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu urzgdzen odprowadzania Sciekdw oznaczonych 3NO:
Dopuszcza sig jedynie zabudowe obiektami budowlanymi
siuzgeymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacji sieci i urzg-
dzen odprowadzania Sciekow.

§24. Ustala sig warunki zabudowy 1 zagospodarowania
terenow urzadzen gazownictwa oznaczonego 2EG:

1) Na budynkach obowigzujg dachy strome o nachyleniu
polaci 45° lub dachy ptaskie kryte attyka,

2) Zabrania sie pokrywania materiatami palnymi.

3) Zabrania sig pokrywania dachu stromego papg lub gon-
tem,

4) Dopuszcza sig jedynie zabudowe obiektami budowlanymi
siuzaeymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacji sieci
elektroenergetycznych.

§25. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenow urzgdzen elektroenergetycznych oznaczonych 3EE:

1} Na budynkach obowigzujg dachy strome o nachyleniu
polaci 45° tub dachy plaskie kryte attyka,

2} Zabrania sie pokrywania materialami palnymi.

3} Zabrania sie pokrywania dachu stromego papa tub gon-
iem,

4) Dopuszcza sie jedynie zabudowe obiektami budowlanymi
sluzgeymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacji sieci
elektroenergetycznych.

§26. Ustala sig zasady obslugi infrastrukturalnej;

1} Centralne ogrzewanie z lokalnych kotlowni olejowych na
olej opalowy lekki lub gazowych, przy czym dia zbiorniki
na gaz plynny moga by¢ lokalizowane tylko na dzialkach
nie mniejszych niz 2000 m2,

2) Zaopatrzenie w wodeg z istniejacej i projektowanej sieci
wodaciggowe],

3) Dopuszcza sie wykonanie indywidualnych ujec wody jedy-
nie dla funkcji ustugowych,

4) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz istnie-
jacej zabudowy zagrodowej odprowadzanie sciekow sani-
tarnych do zbiornikdw szczelnych, ze zbiornikéw szczel-
nych wywoz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Scie-
kéw, ktéra jest wyposazona w punkt zlewczy Sciekow
dowozonych, nalezy przewidzie¢ docelowe uzytkowanie
lokalnej siec kanalizacyjnej z odprowadzaniem Sciekow do
planowanej sieci,

5

Dopuszcza sie jedynie zbiorniki szczelne prefabrykowane
z tworzyw sztucznych lub stalowych, ze stosownymi ate-
stami | certyfikatami, zabrania sie stosowania zhiornikow
wykonywanych na budowie,

6) Dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej ustala sig
mozliwos¢ wykonania indywiduainej oczyszezalni sciekow
na dziatkach o powierzchni 2500 m2 i wigkszej pod warun-
kiem doprowadzenia sciekow rozsgczanych w drenazu do
Il klasy czystosci wody,

7) Dla nowoprojektowanej zabudowy zagrodowej odprowa-
dzanie sciekow sanitarnych do zbiornikow szczelnych
z wstepnym podezyszezeniem, ze zbiornikéw szczelnych
wywoz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow,
wyposazone] w punkt zlewczy sciekdéw dowoionych,

8

Dla terenow zabudowy uslugowej i uslugowei w zieleni
odprowadzanie sciekow sanitarnych z ich oczyszczaniem
poprzez indywidualng oczyszczalnie sciekow pod warun-
kiem doprowadzenia Sciekow rozsgczanych w drenazu do
H klasy czystosci wody, indywidualna oczyszczalnia scie-
kow winna spelniaé wymogi prawne przewidywane dla
szczegdiowego programu funkcjonalnego zabudowy usku-
gowej,

9) Obowigzuje rolnicze wykorzystanie nawozow naturalnych
i organicznych powstajacych w wyniku produkcii rolniczej
prowadzonej na terenie objgtym planem, zgodnie z wy-
mogami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawozeniu (Dz.U. 89, poz. 991},

10} Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo, zgod-
nie z §4, ust. 4, docelowo odprowadzanie wod opadowych
kanalizacjg deszczowg z obowigzkiem budowy osadnikéw
piasku i odolejaczy zlokalizowanych na terenach RZK,

11} Zasilanie w energie elektryczng z GPZ Gniezno, punkt
energetyczny Murowana Goslina, ze stacji transformato-
rowe| zlokalizowanej na terenie oznaczonym w Planie jako
tereny EE i linil niskich napieé do odbiorcow,

12) Zasilanie w energig elektryczna terendow zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w itosci nie mniejszej niz 17 kW
dla dziatek o powierzchni do 1000 m2 oraz 24 kW dla
dziatek o powierzchni wigkszej niz 1000 m2,

13) Zasilanie w energie elektryczng terenow zabudowy ustu-
gowej 1U i 1UZ w ilosci nie mniejszej niz 300 kW dla
danego terenu przeznaczonego pod usiugi, fecz zgodnie
z programem funkcjonalnym zespolu uslugowego,

14} Zasilanie w energie elektryczng terendw zabudowy ustu-
gowej 2UZ w ilodci nie mniejsze] niz 100 kW dla calego
terenu przeznaczonego pod usiugi,
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18) Oswietlenie drog i ulic zgodnie z Rysunkiem Planu,

16) Naklada sie obowigzek zastosowania rozwigzan zgod-
nych z koncepsjg budowy sieci wodociagowej 1 kanaliza-
cyjnej na terenie miasta po terminie przyigcia rozwigzan
zawartych w koncepcji jako obowigzujace.

ROZDZIAL 11
Postanowienia koncowe

§27. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. Nr
15 z 1999 roku, poz. 139, 2z péZnigjszymi zmianami) ustala sig
stawke 30% stuzacag naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu warto-
5ci nieruchomosci na podstawie niniejszej uchwaly.

§28. 1. Na obszarze objetym niniejszg uchwalg traca
moc ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Murowana Goslina zatwierdzonego
uchwatg Rady Miejskie} w Murowanej Goslinie nr 53/XIV/20

z dnia 2 marca 1990 ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Poznanskiego Nr 8 poz. 293 z dnia 30 kwietnia
1990 roku.

2. Zmienia sig trwale przeznaczenie grunidw rolnych
objetych planem:

- klasy IV o powierzchni 0,7002 ha,

- pozostalych gruntow klasy V i Vi na cele nierolnicze
i nielesne.
8§29, Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzgdowi Miasta

i Gminy Murowana Goslina.

§30. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskigj
(=) mgr iné. Zbyszek Krugieltka

3636




