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UCHWALA Nr 389/XL1/2002 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOSLINIE

z dnia 5 lipca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Gaslina, gmina Murowana Goslina,
dla dziatek nr 691, 693, §34/3, 733/34, 736, 745, 746 oraz 767 wraz 2 ulica Rejenta oraz przylegtymi drogami

Ma podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr
142 z 2001 r., poz. 1591}, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 139 z pozniejszymi
zmianami) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Murowanej Gosli-
nie nr 209/XXVI/2000 z dnia 27 listopada 2000 roku o przysta-
pieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowa-
mia przestrzennego Rada Miegjska w Murowanej Goslinie
uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAE |
Postanowienia ogélne

§1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Murowana Goslina, gmina Murowana
Goslina, zwany dalej Planem.

2. Plan obejmuje teren oznaczony na mapie w skali
1:1000 jako teren opracowania.

3, Mapa w skali 1:1000 wymieniona w §1 ust. 2 stanowi
zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly i jest jej integralna
czescia,

4, Zalgeznik nr 1 stanowi Rysunek Planu,

5. Uchwata nr 387/XLI2002 Rady Miejskiej w Murowanej
Goslinie z dnia 5 lipca 2002 roku stanowi zalgeznik nr 2 do
niniejszaj uchwaly.

§2. 1.Na obszarze objetym Planem ustaia sig nastepujace
przeznaczenie terendw odpowiednio do oznaczen na rysunku:

1} Tereny przeznaczone pod zabudowe - 1MJ, ZMJ, 3MJ,
4MJ, BMJ, BMJ, 7MJ, 8MJ, 9MJ, 10MJ, 11MJ, 12MJ,
13MJ, 14Md, 18MJ, 16MJ - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinne],

2) Tereny zabudowane - 1MJi - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinne] istniejaceij,

3) Tereny przeznaczone pod zabudowe - TMR, 2MR - tereny
zabudowy zagrodowej,

4) Tereny przeznaczone pod zabudowe -1U - tereny zabudo-
wy usiugowej,

5} Tereny przeznaczone pod zabudowe - 1UZ, 2UZ - tereny
zabudowy ustugowej w zieleni,

6) Tereny zieleni -1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP -tereny zieleni urzgdzo-
nej,

7} Tereny zieleni - SZP/MJ - tereny zieleni urzadzonej z
warunkowym dopuszezeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

8) Tereny zieleni - 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN -
tereny zieleni nieurzgdzonej,

9} Uzytki rolne - 1R, 2R, 3R - tereny upraw polowych,

10) Uzytki rolne - 1RZK, 2RZK - tereny fak i pastwisk rezer-
wowanych pod komunikacig drogowa,
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11) Udytki rolne - 1RNO, 2RNQ - tereny upraw polowych
rezerwowanych pod ciagi infrastrulktury,

12} Obszary regulacji stasunkow wodnych - 1W, 2W, 3W, 4W,
5W - tereny wobd otwartych,

13} Tereny komunikagji - 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K,
10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K- tereny komunikacfi drogo-
wej,

14} Tereny komunikacji - 1KD, 2KD, 3KD, 4KBD, BKD -tereny
komunikacji drogowej pomocnicze],

15} Tereny komunikacji - 1KP, 2KP - tereny parkingdw,

16} Tereny komunikacji - 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX, 6KX,
TKX, BKX, 9KX - tereny ciggoéw pieszych,

17} Tereny komunikacji - TKXZ - tereny ciggow pieszych w
zieleni,

18} Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - TNQ,
2NQ - tereny urzadzen odprowadzania Sciekow.

19} Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - 1EG
- tereny urzgdzen gazowniczych,

20} Tereny z prawem zabudowy na cele infrastruktury - 1EE,
2EE - tereny urzadzen elekiroenergetycznych.

2. W Planie stosuje sie umowne oznaczenia dzialek -
wskazana na rysunku plant numeracja, obowigzujaca jako
adniesienie do tekstu Planu.

§3. Na obszarze objetym Planem ohowigzujg oznaczone
na rysunku:

1} Linie rozgraniczajace tereny o réZnym sposobie zagospo-
darowania,

2) Projektowane linie podzialu wewngtrznego,

3) Linie dopuszczanego podzialu wewnetrznego,

4) Obowigzujgce linie zabudowy,

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy,

B} Linie wymagajgce szczegdlnego opracowania projektowe-
gr‘]!

7) Dominanty.

§4. 1.Na calym obszarze objetym planem obowigzujaca
linia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieprze-
kraczalna linia zabudowy mieszkaniowej fednorodzinne] sta-
nowig odpowiednio cbowigzujacg i nieprzekraczalng linig
zabudowy dla wszystkich pozostalych obiektow budowia-

nych, o ile nie oznaczono dla nich esobnych cbowiazujgcych
b nieprzekraczalnych linii wlasciwych dla tych obiektow.

2. Na calym obszarze objetym planem obowigzuje zakaz:

1} Wprowadzania funkcji usfugowych, a takZe innych funkgji
o lle ucigzliwasé funkcji lokalizowanyeh na wskazanym
tergnie nie zamyka sie w granicach terenow przeznaczo-
nych pod te funkcje w niniejszym planie,

2} Worowadzania funkcji i przedsigwzigé mogacych znaczg-
co oddzialywaé na srodowisko,

3) Wprowadzania na terenach przeznaczonych pod funkcje
mieszkaniowg jednorodzinng mieszkaniowy zagrodowsq
funkcji ustugowych i produkcyjnych, z wylaczeniem pro-
wadzenia dzialalnosci w zakresie wolnych zawodaw na
wszystkich wymienionyeh terenach, bad? dzialalnosci pro-
dukeyjnych rolniczych dla terenéw zabudowy mieszkanio-
wej zagrodowej,

4) Stosowania dachow stromych bez kalenicy i z uskokami,

5) Budowy ogrodzenia, kidrego azurowoSc catkowita jest
mniejsza niz 40% oraz kidrego wysokost przekracza 1,60
m od terenu,

6) Budowy ogrodzenia z prefabrykatow zelbetowych i beto-
nowych,

7) Stosowania tluczonego szkia, porcelany i podobnych ele-
mentéw w wykonczeniach elewacji,

B) Stosowania wiezyczek, kopulek, a takie w budynkach
mieszkalnych attyki wyZszej 50 cm nad potac dachu,

9) Stosowania krenelazu,
10) Stosowania portyku kolumnowego lub slupowego,
11) Stosowania balustrad z tralkami,

12) Stosowania jakichkolwiek atrap i maskownic zakrywaja-
cych dach plaski lub attyke,

13} Stosowania zewnegtrzngj sztukaterii,

14} Budowy, instalowania badz montazu konstrukeji, afiszy,
tablic, instalacji stuzgcych reklamie, o ile fgczna powierzch-
nia stuzaca reklamie przekracza 6 m? dla pojedynczego
elementu i 2,4 m? dla elementu zlozonege 2z wigcej niz
jednej czesci bad: zespolu elementow,

15} Budowy, instalowania badZ montazu konstrukeji, afiszy,
tablic, instalacji sluzacych reklamie, wolnostojacych | mo-
cowanych na ogrodzeniu, na obszarach innych niz 2
przeznaczeniem pod zabudowe ustugowa z wylgczeniem
sytuacji okreslonej w ust. 3, pkt 10,

16) Budowy, instalowania bgdZ montazu konstrukeji, afiszy,
tablic, instalacfi stuzgcych reklamie, poza terenami usfu-
gowymi, w tym terenami ustug w zieleni,

17} Budowy, instalowania badZ montazu konstrukeji, afiszy,
tablic, instalacji stuzgcych reklamie, ktdrych tgezna po-
wierzchnia przekracza 5 m? na pierwsze 100 m? powierzch-
ni uzytkowej i 3 m? na kazde nastgpne 100 m? powierzchni
uzytkowe| przeznaczone] pod ustuge,

18) Instalowania os$wietlenia zewnetrznego dla wszelkich
konstrukeji, afiszy, tablic, instalacji nie przekraczajgeych
wielkoé¢ okreslonych w pkt 15 i 18, 0 mocy wigkszej niz
odpowiednik 100 W dia oprawy zarowej na 1 m?,

3. MNa calym obszarze objetym planem dopuszcza sie
jedynie:

1) Ustalenie paziomu posadzki parteru lub przyziemia obiek-
téw budowlanych nie wyZej niz 120 cm powyzej Srednio
liczonej rzednej terenu w stanie istniejgcym i oznaczonym
na Rysunku Planu, pod obrysem projektowanego i wyko-
nywanego budynku, jednak z zastrzezeniem pkt 2 niniej-
szego ustgpu.
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2} Ustalenie poziomu posadzki budynkéw garazowych w
stanie wykonczonym nie wyZe] niz poziomu posadzki
parteru budynku mieszkalnego, przy ktorym sytuowany
jest budynek garazowy, lecz nie nizej niz 110 cm ponizej
najnizszej rzednej terenu w stanie istniejgcym i oznaczo-
nym na Rysunku Planu, pod obrysem projektowanego i
wykonywanego budynku garazowego.

3) Wolnostojgca lub przybudowang zabudowe garazows o
wysokosci 1 kondygnacii.

4) Podpiwniczenie budynkow migszkalnych i ustugowych, o
ile pozwalaja na to warunki gruntowo-wodne.

5) Zaadaptowanie dachu budynku garazowego dobudowa-
nego do budynku mieszkalnego na taras, o ile jest tn dach
ptaski.

6) Stosowanie w budynkach mieszkalnych okien o ksztalcie
prostokgtnym, a takZze zamknietych od gory tukiem.

7} Stosowanie w budynkach mieszkalnych okien symetrycz-
nych trajkatnych i owalnych tylko w osi symetrii Sciany
szezytowej.

8) Stosowanie w budynkach garazowych okien o ksztalcie
prostokatnym, a takZe zamknietych od gory fukiem.

9) Stosowanie okapu dachu na ujednoliconej dia danego
budynku wysokosci, w iloéci nie mniejszej niz 80% calko-
witego obwodu okapu dachu, nie liczac okapow kaferkow
i okapow budynkdéw przylegajacych w przypadku budyn-
kow garazowych wbudowanych lub dobudowanych do
budynkow mieszkalnych.

10}  Budowe, instalowanie bgd? montaz konstrukeji, afiszy,
tablic, instalacji stuzacych reklamie, na ogrodzeniu dzialki
lub budynku, umocowane w sposab trwatly, o wielkosci
nie przekraczajacej 0,5 m? jednak przy zastrzezeniu, ze
lgczna moc oswietlenia takiego elementu nie przekroczy
odpowiednika 200 W dla oprawy zarowej, tylko dla dzia-
lalnosci polegajace na wykonywaniu wolnych zawodow,
dziatalnosci rolniczej lub agroturystycznej o ile dopusz-
czajg to inne zapisy Tekstu Planu.

4, Na calym terenie objetym planem ustala sig bez-
wzgledny nakaz ochrany zbiornikow wod atwartych w grani-
cach linii brzegowej wyznaczonych na zatgczniku nr 1, a takie
zachowanie formy, droznosci | umocnienie brzegéw rowow
odwadniajacych. Ponadto ustala sig zakaz odprowadzania
sciekdw do zbiornikéw 1 ciekdw wod otwartych z wyjatkiem
wod opadowych. Powyisze nie dotyczy drog utwardzonych,
z ktoryeh wody opadowe nalezy odprowadzac przez kanaliza-
cje deszczowy zaopatrzong w stosowne urzgdzenia podczysz-
czajace,

5. Na cafym obszarze abjetym planem wprowadza sig
zakaz wtornych podzialow geodezyjnych, o ile niniejsza uchwa-
la nie wprowadza innych uregulowan szczegolowych, W
zwigzku z powysszym nie dopuszcza sig sytuowania zabudo-
wy po ewentuainym scaleniu dzialek w sposob uniemozliwia-
jacy uzytkowanie dowolnej dziatki wyznaczone] Rysunkiem
Planu zgodnie z niniejsza uchwala.

6. Wvykonanie podzialow gruntdw na terenach wskaza-
nych w niniejszej uchwale, a takze zmiany numerdw dziaiek

przed dniem jej uprawomocnienia sig nie powodujg niewazi-
nosci postanowien uchwaly.

7. Na calym obszarze objetym planem ustala sig, Ze o ile '
treéé niniejszej uchwaly nie stanowi inaczej, miejsca parkin-
gowe beda wydzielane z terendw uzytkownikow:

1) w ilosel 1 miejsca parkingowego na kazda dzialke zloka-
lizowang na terenach 1MJ, ZMJ, 3MJ, 4MJ, 5MJ, BMJ,
7MJ, 8N, 8MJ, TOMJ, 11MJ, 12MJ, 13M.J, 14MJ, 15MJ,
16MJ, 5ZP/MJ,

2} w ilodci 2 miejsc parkingowych na kazdg dzialke zlokali-
zowang na terenach TMR, 2MR,

3) w ilosci 25 miejsc parkingowych na kazde 1000 m? po-
wierzchni netto dla obiektow uslugowych zlokalizowanych
na terenach 1U, 1UZ, 2UZ,

B. Nacalym obszarze objetym planem ustala sie uwzgied-
nienie ochrany form i zalozen architektonicznych, wnetrz
krajobrazowych oraz ukladow przestrzennych wskazanych w
uchwale nr 387/XL1/2002 Rady Miejskief w Murowanej Gosli-
nie z dnia 5 lipca 2002 roku stanowigce] zatacznik nr 2 do
niniejszej uchwaly.

ROZBZIAE I
Postanowienia szczegolowe

§5, 1. Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony TMdJ:jest
terenem zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] szerego-
wej. Dla calego terenu 1MJ obowigzujg ujednolicone ustale-
nia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu wymie-
nione w ust. 2.

2. Teren 1MJ stanowi obszar zwarlej, chranionej kompo-
zycji urbanistyczne] z wymogiem zachowania jednolitych
cech i detali poszczegolnych obiektow budowlanych.

3. Qchrona, o ktorej mowa w ust. 2, polega na wydawa-
niu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania tere-
nu z klauzula zobowigzujacg wnioskodawce do uzyskania
pozytywnej opinii projektu budowlanego przed zlozeniem
whniosku o pozwelenie na budowe oraz na pozytywnym lub
negatywnym zaopiniowaniu przediozonego przez wniosko-
dawce projektu.

4. Whnioskodaweca, o ktérym mowa w ust. 3, jest zobowig-
zany uzyskat pozytywng opinig do projektu budowlanego,
ktory ma zamiar zlozyc jako zalgcznik do wniosku o pozwo-
lenie na budowe. Do uzyskania opinii wnioskodawga zobo-
wigzany jest przediozyé projekt w trzech egzemplarzach, w
tym jeden dla pozostawienia w Urzgdzie Miasta i Gminy.

5, Whioskodaweca otrzymuje opinie do przedioZonego
projektu na pismie, a takée na wydawanych mu pozostalych
egzemplarzach projektu budowlanego. Dla wydania opinii
negatywnej obowigzuje uzasadnienie tej opinii.

6. Budynek, odpowiadajacy warunkom wymienionym w
ust. 10, ust. 11 i ust. 12, ktdry nie uzyskal pozytywnej opinii,
o ktorej mowa w ust. 3, nie speinia ustalen niniejszege planu.

7. Od wydane] opinii wnioskodawcy przystugujg Srodki
odwolawecze jak od decyzji administracyjnej.
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8. Pierwszy budynek, ktérego projekt budowlany uzyskal
pozytywna opinig, o ktorej mowa w ust. 3, a ktorego lokali-
zacja dotyczy terenu 1MJ, staje sie budynkiem referencyj-
nym, a jego dokumentacja projektowa stanowi dokument, w
oparciu o ktéry organ wydajacy opinie bedzie ocenia¢ zgod-
nosc i ujednolicenie.

9, Dokumentacja pierwszego budynku moze byé udo-
stgpniana na 2yczenie wnioskodawcow do wglgdu, badz w
postaci kopii sporzadzonych odplatnie dla celow projekio-
wych, o ile nie narusza to prawa autorskiego.

10. Na terenie 1MJ dozwala sie zabudowe budynkami
mieszkalnymi szeregowymi pod warunkiem, ze:

1) Obowigzuje jednakowa wysokosc budynkéw w stanie
wykonczonym mierzona w wartosciach bezwzglednych.

2} Przyjecie rzednej parteru dia jednego z budynkow oznacza
przyjecie rzednej parteru dla wszystkich budynkéw na
terenie 1MJ z tolerangjg £ 10 cm.

3} Dopuszcza sig zarowno budowe suteren jak i piwnic, przy
speinieniu pozostalych warunkow uchwaty.

4} Obowigzuje wznoszenie wszystkich budynkéw na peing
szerokosé dzialki, z zastrzeZeniem, Ze Sciany szczytowe
budynkow w stanie wykaficzonym z ociepleniem winny
pozostawac w granicach dzialki.

5) Obowigzuje ujednolicona wysokosé parapetow i nadprozy
okiennych na elewacjach froantowych i tylnych.

8} Obowigzuje lokalizowanie garazy w piwnicach lub sutere-
nach.

7} Obowigzuje ujednolicone sytuowanie garazy we wszyst-
kich budynkach wzgledem ukiadu elewacji tych budyn-
kow. :

8) Obowigzuje ujednolicone zaglebienie garazy we wszyst-
kich budynkach.

9) Obowigzuje ujednolicona Hosé osi elewacji we wszystkich
budynkach.

10} Lica ician frontowych i tylnych sasiadujacych budynkow
mogg byé przesuniete wzgledem siebie o nie wigecej niz 2
cm w stanie wykonczonym.

11) Dla wszystkich obiektow budowlanych obowigzuje ujed-
nolicony kolor dominujgey elewacii.

12) Dopuszcza sig stosowanie jedynie nastgpujacych kolo-
row dominujgcych na elewacjach:

- bialy wraz z odcieniami, w tym kremowy,
- beiowy lub piaskowy wraz z odcieniami,
- ceglastoczerwony wraz z odcieniami,

- stalowoszary lub szary,

- grafifowy lub antracytowy,

- bordo lub wisniowy wraz z odcieniami,

- Wrzosowy,

13) Dopuszcza sig stosowanie kolorow aplikacji i detali na
elewacjach innych niz wymienione w pki 12, o Hle taczna

powierzchnia elementdw o kolorach niezgodnych z wy-
mienionymi w pkt 12 wynosi mniej niz 15% powierzchni
elewacji, zabrania sig jednakie stosowania kolorow:

- rozowego,
- fioletowego wraz z odcieniami,
- wszelkich innyeh kolorow fluareseencyjnych.

11. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 1MJ dla zabu-
dowy mieszkaniowe] jednorodzinnej:

1} Na obszarze pznaczonym 1MJ znajdujg sig dziatki ozna-
czane umownymi numerami porzackowymi nr 1 do nr 13
oraz nr 112,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna szeregowa o wysoko-
$ci 2 kondygnacji,

3} Obowigzuja dachy pltaskie,

4) Ustala sig nakaz stosowania attyki kryjacej polaé dachu z
nie mniej niz trzech stron, przy czym attyka musi byc
wykonana na jednej wysckosci, nie nizej niz 20 cm powy-
zej najwyiszego punktu polaci dachu ptaskiego,

B) Ohowigzuje zakaz stosowania okapaw o wysiegu wigk-
szym niz 30 cm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdluz budynku,

6} Obowigzuje zakaz stosowania schodkowej attyki kryjgacej
potaé dachu,

7) Dopuszcza sig zroznicowanie poziomu kondygnacji w
budynku mieszkalnym pod warunkiem, ze roznica rzed-
nych maksymalne] i minimalnej w terenie pod obrysem
projektowanego budynku okreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm,

8} Zraznicowanie, o ktorym mowa w pkt 7, nie moze byé
wigksze niz 60 cm,

9} Dopuszcza sie uklady architektoniczne budynkow zloZone
z czesci polozonych na roiZnych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi spelniac warunki okreslone
Tekstem Planu,

10) Ustala sie nieprzekraczalng wysckosé zabudowy miesz-
kaniowei na 8,20 m od ustalonege poziomu pasadzki
parteru,

11]) Ustala sig bezwzgledny zakaz wydzielania ogrodzeniem
czedci dziatek zlokalizowanych na terenie 1MJ i poloZo-
nych od strony terendw komunikacyjnych,

12. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe} oznaczonego 1MJ dla zabu-
dowy garazowej;

1} Obopwigzuje zabudowa garazowa wbudowana w budynek
rmigszkaniowy,

2) Dopuszcza sig sytuowanie garazu wbudowanego w budy-
nek mieszkaniowy na granicy dziatek,

13. Dla dziatki nr 1 i nr 2 obowigzuje wzniesienie jednej ze
scian szczytowych w linii rozgraniczajacej tereny o réznym
sposobie uzytkowania, nddzielajgcej teren 1MJ od terenu 1U,
zgodnie z oznaczeniami na Rysunku Planu,
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14. Dia dziatek nr 131 nr 112 obowigzuje wzniesienie jednegj
ze Scian szczytowych w linii rozgraniczajacef tereny o réznym
sposobie uiytkowania, oddzielajgcej teren 1MJ od terenu
2MJ, zgodnie z oznaczeniami na Rysunku Planu.

15. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowang na
30% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 1MJ.

§6. 1. Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony ZIVTJ jest
terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie
2MJ obowigzuje zabudowa zwarta.

2. Teren 2MJ stanowi ahszar zwartej, chronionej kompo-
zycji urbanistycznej.

3. Ochrona, o ktorej mowa w ust. 2, polega na wydawa-
niu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
- nu z klauzuly zobowigzujaca wnioskodawcg do uzyskania
" pozytywnej opinii projektu budowlanego przed zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe oraz na pozytywnym lub
negatywnym zaopiniowaniu przedloZonego przez wniosko-
dawce projektu.

4, Whnioskodawea, o ktorym mowa w ust. 3, jest zobowig-
zany uzyskac pozytywng opinie do projektu budowlanego,
kréry ma zamiar ziozyé jako zalgeznik do wniosku o pozwo-
lenie na budowsg. Do uzyskania opinii wnioskodawca zobao-
wigzany jest przediozy¢ projekt w trzech egzemplarzach, w
tym jeden dla pozostawienia w Urzedzie Miasta i Gminy.

B, Whnioskodawea otrzymuje opinig do przedioZonego
projektu na pidmie, a takZe na wydawanych mu pozostatych
egzemplarzach projektu budowlanego. Dla wydania opinii
negatywnej obowigzuje uzasadnienie tej opinii.

6. Budynek, odpowiadajgcy warunkem wymienionym w
ust, 8, ust. 9 i ust. 10, ktory nie uzyskal pozytywnej opinii, o
ktbrej mowa w ust. 3, nie spetnia ustalen niniejszego planu.

7. Od wydanej opinii wnioskodawcy przysluguja Srodki
odwolaweze jak od decyzji administracyjnej.

8. Na terenie 2MJ dozwala sig zabudowe budynkiem
mieszkalnym pod warunkiem, ze:

1} Dopuszcza sie zardwno budowe suteren jak | piwnic, przy
spetnieniu pozostalych warunkow uchwaly,

2) Obowiazuje zachowanie odleglosci minimum 6,0 m od
linii rozgraniczajgcej tereny o roznym sposabie uzytkowa-
nia wzdiuz terenu 1 MJ,

3} Obowigzuje zabudowa garazowa wbudowana w budynek
mieszkaniowy,

4) Obowigzuje lokalizowanie garazy w piwnicach lub sutere-
nach, lecz jedynie w czesci potnocnej: lub poludniowej
budynku z wjazdami zwréconymi odpowiednio w wymie-
nionych kierunkach,

5} Obowigzuje ujednolicone zaglebienie wszystkich garazy
lokalizowanych w budynkuy,

9. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 2MJ dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 2MJ znajduje sig dzialka ozna-
czona umownym numerem porzadkowym nr 113,

2} Obowigzuje wykorzystanie budynku jako budynku jedno-
radzinnego, dwurodzinnega,

trzyrodzinnego lub czterorodzinnego, z dopuszczeniem drob-
nych ustug towarzyszgcych,

zlokalizowanych w parterze, jednak pod warunkiem, Ze po-
wierzchnia netto przeznaczona peod usluge nie zajmuje
wigce] niz 30% calkowite] powierzehni netto budynku.

3) Obowiagzuje zahudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kasci 2 kondygnacji, a w miejscu oznaczonym na Rysunku
Planu jako dominanta o wysokosci 2 lub 3 kondygnacii,

4) Dopuszeza sig jedynie rozwiazania architektoniczne, w
ktoryeh roznica wysokosci migdzy czescig okreslong jako
dominanta, a pozostala czescig budynku wynosi nie mnigj
niz 2,0 m, lecz nie wigcej niz 4,5 m.

5) Ohowigzujg dachy plaskie z wylaczeniem dominanty, jesli
dominanta bedzie kryta dachem siromym, to rdinica
poziomow migdzy krawedziami okapow czesci oznaczonej
jako dominanta oraz pozostalej czesci budynku nie moze
byé mniejsza niz 2,0 m, a calkowita wysokos¢ dominanty
nie moze by¢ wyZsza o wigcej niz 4,5 m w stosunku do
wysokosci pozostale] czesci budynku.

6) Ustala sig nakaz stosowania attyki kryjgcej potaé dachu,
przy czym attyka musi by¢ wykonana na jednej wysokosci,
nie nizej niz 20 cm powyiej najwyiszego punktu polaci
dachu plaskiego.

7) Obowigzuje zakaz stosowania ckapéw o wysiegu wigk-
szym niz 30 cm od lica dciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szoeycie jak i wzdluz budynku, natomiast
dopuszcza sie wykonanie podcieni w kondygnacji parteru.

8) Obowigzuje zakaz stosowania schodkowej attyki kryjqcej
potat dachu.

9) Dopuszcza sie zroZznicowanie poziomu kondygnacji w
budynku mieszkainym pod warunkiem, Ze roinica rzed-
nych maksymalnej | minimalnef w terenie pod obrysem
projektowanego budynku okreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm.

10} Zréznicowanie, o ktorym mowa w pkt 9, nie moze byd
wigksze niz 60 cm.

11}  Dopuszcza sle uklady architektoniczne budynku zlozo-
ne z czesci polozoenych na rainych poziomach, z ktorych
kazda czeié z osobna musi speiniaé warunki okreslone
Tekstem Planu.

12) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy miesz-
kaniowej na 8,20 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru z zastrzezeniem, Ze dla dominanty wartosci mak-
symalng wynika¢ beda z zapisow pkt 4 i pkt 5§ i mogg
skutkowaé przewyzszeniem ponad wskazang wariosc na
obszarze oznaczonym jako dominanta.

13) Ustala sie bezwzgledny zakaz wydzielania ogrodzeniem
czesci dzialek zlokalizowanych na terenie 2MJ i polozo-
nych od strony terendw komunikacyinych,
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14) Dla wszystkich obiektdéw budowlanych obowiazuje ujed-
nolicany kolor dominujgcy elewacii.

156) Dopuszcza sie stosowanie jedynie nastepujgcych kolo-
row dominujgcych na elewacjach:

- bialy wraz z odcieniami, w tym kremowy,
- beiowy lub piaskowy wraz z odcieniami,
- geglastoczerwony wraz z odcieniami,

- stalowoszary jub szary,

- grafitowy lub antracytowy,

- bordo lub wisniowy wraz z odcieniami,

- WIZOSDWY.

18) Dopuszcza sie stosowanie koloréw aplikacji i detali na
elewacjach innych niz wymienione w pkt 15, o ile lgczna
powierzchnia elementdw o kolorach niezgodnych z wy-
mienionymi w pkt 15 wynosi mniej niz 15% powierzchni
elewacji, zabrania sig jednakie stosowania kolordw:

- rbozowego,
- fioletowego wraz z odcieniami,
- wszelkich innych koloréw fluorescencyjnych,

10. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 2MJ dla czesci
przeznaczonych pod ustugi:

1) Obowigzuje zachowanie zapisow ust. 11, pkt 2 w taki
sposdb, ze budynek nie moze uzyskat waznego pozwole-
nia na uzytkowanie, jesli powierzchnia netio przeznaczona
pod usiuge towarzyszacq przekracza 30% cdia zrealizowa-
nej czesci budynku nawet, jesli dla docelowego zakresu
inwestycji, dla ktore] wydano decyzje o pozwoleniu na
budowe, warunek ten jest spetniony.

2) Dopuszcza sig jedynie funkcje uslugowsg towarzyszgcq
polegajgeg na prowadzeniu handlu lub uslug, dopuszcza
sie, aby handel lub uslugi mialy nastepujgcy profil;

- apteka,

- placowka pocztowa,

- agencja banku,

- drobne uslugi poligraficzne

- sprzedaz sprzetu sportowego,

- drogeria,

- sprzedaz zabawek,

- sprzedaZ czasopism, gazet, wyrobow tytoniowych itp.,
- uslugi krawieckie,

- uslugi szewskie,

- biuro posrednictwa w handlu nieruchomosciami,
- biuro podrézy,

- inne usfugi badzZ dzialalnosc handlowa nie powodujaca
stalych obciazen akustycznych powyzej 55 dB, a takie

nie powodujgca ucigdliwosci dla terenow przyleglych
jak i dla podstawowe]j funkcji mieszkaniowej na terenie
2MJ.

3} Wartosé obcigzen akustycznych, o ktorej mowa w pkt 3,
dotyczy prowadzenie dzialalnosci w godzinach 690-22%, w
pozostatych godzinach zabrania sie prowadzenia dzizlal-
nesci ucigzliwej dla funkcji mieszkaniowse].

4

Dla ¢zesci przeznaczonych do prowadzenia dzialalnosci
handlowej lub uslugowej obowigzuje od strony terendw
komunikacji drogowej stosowanie witryn w kondygnacji
partery, wielkosé takich otwordéw w murze nie powinna
byé mnigjsza niz 40% powierzchni elewacji strefy parteru.

11, W przypadku gdy:

a) dla terenu 2MJ badz fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego,
a decyzja ta nie wygasla,

b) dla terenu 2MJ badZ fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na butdowe abiektu budowlanego,
a budowe rozpoczeto i nie zakonczono,

c) dla terenu 2MJ badz fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego
oraz w nastepstwie przeprowadzone] w oparciu o te
decyzje budowy wydano pozwolenie na uzytkowanie tego
obiektu, zabrania sie wnoszenia jakichkolwiek kolejnych
obiektow budawlanych na terenie 2MJ.

12. Zastrzezenie ujete w 86 ust, 11 nie obowigzuje:
a) dla elementow uzbrojenia terenu,

bl dia urzadzen | elementéw obstugi komunikacji, w tym
nawierzchni,

c) dla budynkdw i zespolow budynkow, dla ktérych wydawa-
ne sg kolejne decyzje o pozwoleniu na budowe w oparciu
o zatwierdzony projekt budowlany, obejmujacy swoim
zakresem caly teren 2MJ,

§7, 1.Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego:3MJ dla zabu-
dowy mieszkaniowe] jednorodzinnej: '

1) Na obszarze oznaczonym 3MJ znajduja sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 114 do
nr 115,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci do 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe.

3) Dopuszeza sig uklady architektoniczne zloZzone z czesci 0
roznych wysokosciach pod warunkiem, Ze czesci o wyso-
kosci dwdch kondygnacji kryte beda dachami dwuspado-
wymi, a czesci o wysokosci jednej kendygnacii kryte beda
dachami ptaskimi.

4) Dla dachaw plaskich obowigzuje attyka, przy czym attyka
musi by¢ wykonana na jednej wysokosci, nie niZej niz 20
cm powyze| najwyszego punktu polaci dachu plaskiego,

5} Dla dachaw stromych obowigzuje nachylenie polaci 42°-
48°,
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6} Dla dachow stromych obowigzuje stosowanie ujednolico-
nych spadkdw dla wszystkich elementdw potlaci dachu, w
szczegdlnosci takich jak kaferki, z wylgczeniem przypad-
kow I wyszczegdlnionych w punkecie 1.

7

Dla dachow stromych dozwala sie stosowanie kafrow
klawiszowanych, lecz jedynie w budynku krytym dachem
dwuspadowym bez innego rodzaju kafrow i bez okien
polaci owych oraz pod warunkiem, e wszystkie kafry
klawiszowane bedg posiadaly jednolity spadek polaci je
nakrywajgeych.

8

Ustala sie zakaz stosowania elementéw zmieniajgocych
powierzchnie polaci dachu {z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o lacznej szerokosci tych elementow
wigkszej niz 40% diugosci potaci, na ktérej je umieszczona.

9) Obowiazuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 45 c¢m od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku.

10) Obowigzuje zakaz stosowania scianek kolankowych wy-
2zszych niz B0 cm w kondygnacji poddasza.

11} Dla dachow stromych obowigzuje minimalna wysokosé
krawedzi okapu budynku mieszkalnego 3,20 m w stosunku
do poziomu posadzki parteru tego budynku.

12} Dia dachow stromych obowigzuje maksymalna wyso-
kosé krawedzi okapu budynku mieszkalnego 4,50 m w
stosunku do poziomu posadzki parteru tego budynku.

13) Dopuszeza sig zréznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, ze roZnica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyisza niz BO cm.

14) Dopuszcza sie uklady architektoniczne budynkéw zlozone
z czescl poloionych na roznych poziomach, z ktorych
kazda credd z osobna musi spetniac warunki okreslone
Tekstern Planu.

15) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na B,20 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru dla czesci o wysokosci dwoch kondygnacji oraz
5,40 m od ustalonego poziomu posadzki parteru dia czesci
krytych dachem piaskim.

16) Zabrania sie budowania jakichkolwiek obiektow tymcza-
sowych, 2 wyjatkiem obiektow stuzgcych budowie.

2. Na terenie 3M.J dopuszcza sie jako mozliwag funkcje
towarzyszacy jedynie funkcje uslugows, zwigzang z ustugami
noclegowymi | agroturystyka.

3. Dopuszcza sie zabudowe gospodarczg stuzgcg realiza-
cji celow, o ktorych mowa w ust. 2, to jest np. stajnig, basen,
zespol pokoi noclegowych, a takze urzgdzenia 1 obiekty slu-
zace realizacji wymienionych celdéw, o ile wysokost tych
urzadzen i obiektow nie przekracza 7,0 m.

4. Dbowiazuje lokalizowanie urzgdzen i obiektdw obstugi
komunikacji w postaci miejsc parkingowych na teranie 3MJ
w ilodci minimum 1 miejsca parkingowego na 2 miejsca
noclegowe, lacz nie mniej niz 4 miejsca parkingowe. Miejsca
parkingowe nie mogg by¢ lokalizowane w stosunku do innych
terendw blizej niz 10,0 m, z wylgczeniem terendw komunikacji
drogowe;j,

5. Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowang na
22% powierzchni dziatki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonej 3M.

6. Ustala sie, ze powierzchnia przeznaczona pod zielen
stanawic bedzie nie mniej niz 45% powierzchni dzialki, w tym
30% zieleni wysokiej.

7. W przypadku, gdy:

a} dla terenu 3MJ badz fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniv na budowe obiektu budowlanego,
a decyzja ta nie wygasia,

b) dla terenu 3MJ badi fragmentu tego terenu wydano
decyzjg o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego,
a budowe rozpoczeto i nie zakohczono,

c) dla terenu 3MJ bad:i fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe cbigktu budowlanego
oraz w nastgpstwie przeprowadzone] w oparciu o te
decyzje budowy wydano pozwolenie na uzytkowanie tego
obiektu, zabrania sig wznoszenia jakichkolwiek kolejnych
obiektow budowlanych na terenie 3MJ.

8. Zastrzezenie ujete w §7, ust. 7 nie obowiazuje:
a) dla elementow uzbrojenia terenu,

b} dia urzadzen i elementdw cbstugi komunikacji, w tym
nawierzchni,

¢} dla budynkdéw i zespolaw budynkow, dia ktdérych wydawa-
ne sg kolejne decyzje o pozwoleniu na budowe w aparciu
o zatwierdzony projekt budewlany, obejmujgcy swaim
zakresem j caly teren 3M.J,

58, 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczunegd_-f IMd- dla zabu-
dowy mieszkaniowe] jednorodzinnej: )

1} Na obszarze oznaczonym 4MJ znajduje sig dziatka ozna-
czona umownym numerem porzadkowym nr 14,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kogei 2 kondygnacji, w tym poddasze ulytkowe.

3) Obowigzuje sytuowanie budynku kalenicg rownolegle do
ulicy Przemystowej.

4} Nie mniej niz B0% diugosci kalenicy winno byé usytuowa-
ne rownolegle do wymienionych terendw komunikacji.

5} Obowigzuja dachy strome o nachyleniu potaci 43°-46°.

6) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkéw dla
wszystkich elementdéw polaci dachu, w szczegodlnosci ta-
kich jak kaferki, z wylaczeniem przypadkéw wyszczegol-
nionych w punkecie 7.

7

Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane beda posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajgcych.

8

Ustala sig zakaz stosowania elementéw zmieniajacych
powierzchnie polaci dachu {z wylaczeniem kominow},
takich jak np. kaferki, o lacznej szerokosci tych elementow
wigkszej niz 40% dlugosci polaci, na ktérej je umieszczono.
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9) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 45 cm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdluz budynke,

10} Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
2szych niz B0 cm w kondygnacji poddasza.

11} Obowigzuie minimalna wysokosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

12} Obowigzuje maksymaina wysokasc krawedzi ckapu bu-
dynku mieszkalnego 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku,

13} Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze réznica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyZsza niz 80 cm.

14) Dopuszcza sie uklady architekioniczne budynkdw zloZone
z czesci polozonych na rdznych poziomach, z ktorych
kazda czeSé z osobna musi spetniac warunki okreslone
Tekstem Planu.

15) Ustala sie nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy miesz-
kaniowej na 8,80 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru.

2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 4MJ dla zabu-
dowy garazowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnege lub wolno stojgca.

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Ohowigzujag dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 43°-46°.

4) Dla budynkow garazowych o dachu ptaskim obowiazuje
attyka wyprowadzona powyZej najwyzszego punktu polaci
dachu garazu.

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagaja
stosowania attyki.

6} Dla dachdw stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardwna na szczycie jak | wzdiuz budynku.

7) Dla dachéw stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kéw polaci dachowe] identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

8) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowang na
14% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczanego 40MJ,

§9, 1.Ustala sie warunki zabudowy i zagospodqrp_wania
terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego i 5MJ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: )

1) Na obszarze oznaczanym 5MJ znajdujg sig dzialki ozna-
czone umownymi numerami porzagdkowymi od nr 15 do
nr 19,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe.

3) Dla dziatek ziokalizowanych na obszarze pznaczonym 5MJ
obowigzuje sytuowanie budynku:

a) dla dziatek o umownym numerze 15 i 16 szczytem do
drogi oznaczonej 4K.

b} dia dziatek o umownym numerze 11, 18 i 19 szczytem
do drogi oznaczone] 5K.

4) Dla wszystkich dziatek orientowanych szezytem do dane-
go terenu komunikacji drogowej tub terenu ciggow pie-
szych obowigzuje projektowanie i wykonywanie budyn-
kow mieszkalnych, w kiarych nie mniej niz 80% dlugosci
kalenicy winno byé usytuowane prostopadle do wymie-
nionych terenow komunikacji.

5} Obowigzuja dachy strome o nachyleniu pataci 43°-46°,

6) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dia
wszystkich elementow potlaci dachu, w szczegalnodei ta-
kich jak kaferki, z wytaczeniem przypadkow wyszczegol-
niohych w punkcie 7.

7) Dozwala sie stasowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, e wszystkie kafry klawiszowane bedg posia-
daty jednolity spadek potaci je nakrywajgcych.

B} Ustala sie zakaz stosowania elemeniow zmieniajgcych
powierzchnie potaci dachu {z wylgceeniem kominowl,
takich jak np. kaferki, o tgcznej szerokosci tych elementow
wigkszej niz 40% ditugosci polaci, na ktorej je umieszczono.

9} Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 45 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zardwno na szozycie jak | wzdluz budynku.

10) Ohowigzuje zakaz stosowania scianek kolankowych wy-
zszych niz 80 cm w kondygnacji poddasza.

11) Obowigzuje minimalna wysokost krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

12} Obowigzuje maksymalna wysokos¢ krawedzi okapu bu-
dynku mieszkalnege 4,50 m w stesunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku,

13) Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze roznica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 80 cm.

14) Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynkow zioZzone
z czesci polozonych na rainych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi spelniaé warunki okreslone
Tekstern Planu.

15) Ustala sig nieprzekraczaing wysokoséc zabudowy miesz-
kaniowej na 8,80 m od ustalonege poziomu posadzki
parteru.
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2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego bMJ dla zabu-
dowy garazowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnege lub wolno stojaca.

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garaiowe| na
granicy dzialek oraz budowy garazy bliZniaczych.

3} Obowigzuja dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 43°-46°.

4) Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyzej najwyzszego punktu potaci
dachu garaiu,

5

Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczanych na taras nie wymagaijg
stosowania attyki.

6

Dia dachéw stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wiekszym niz 30 ¢ od lica §ciany w stanie
wykornczonym, zardowno na szezycie jak | wzdiuz budynku,

7

Dla dachdw stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kéw potaci dachowej identyczne] z budynkiem mieszkal-
mym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkalnego odpowiednio,

B

Ustala sie wysokos¢ zabudowy garaZowej nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garaZzowego.

3. Ustala sie maksymalna powierzchnie zabudowang na
14% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 5MJ,

§10. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 6MJ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:

1) Na obszarze oznaczonym BMJ znajdujg sie dzialki ozna-
czone umownymi numerami parzgdkowymi od nr 20 do
nr 23,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe.

3} Dla wszystkich dzialek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym 6MJ obowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonej 5K.

4} Dla wszystkich dzialek orientowanych szczytem do dane-
go terenu komunikacji drogowej lub terenu ciggow pie-
szych obowigzuje projektowanie i wykonywanie budyn-
kow mieszkalnych, w ktorych nie mniej niz 80% diugosci
kalenicy winno byé usytuowane prostopadle do wymie-
nionych terendw komunikacji.

5} Obowigzujg dachy strome o nachyleniu polaci 43°-46°.

B} Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementow polaci dachu, w szczegainoéci ta-
kich jak kaferki, z wylgczeniem przypadkow wyszczegol-
nionych w punkcie 7.

7) Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafréw i bez okien potaciowych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane bedg posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajacych.

8

Ustala sie zakaz stosowania elementdw zmieniajgcych
powierzchnie potaci dachu {2z wylgczeniem kominow},
takich jak np, kaferki, o lgczne]j szerokoéci tych elementéw
wigkszej niz 40% diugosci polaci, na ktore]j je umieszczono,

9

Obowigzuje zakaz stosowania ckapow o wysiggu wigh-
szym niz 45 em od lica $ciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdluz budynku.

10) Obowigzuje zakaz stosowania scianek kolankowych wy-
zszych niz 80 cm w kondygnacji poddasza.

11} Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

12) Obowigzuje maksymalna wysckos$é krawedzi vkapu bu-
dynku mieszkalhego 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku.

13) Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze rdznica miedzy poziomami parte-
re nie bedzie wyzsza niz B0 cm.

14) Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynkow ziozone
z czesci polozonych na réznych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi spelniaé warunki okreslone
Tekstem Planu.

15) Ustala sig nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,80 m od ustalonego poziomu pasadzki
parteru.

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 6MJ dla zabu-
dowy garaiowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego luk wolno stojgca.

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowe] na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Obowiazuja dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
polaci 43°-46°.

4} Dla budynkdw garazowych o dachu plaskim obowiazuje
attyka wyprowadzona powyzej najwyzszego punktu polaci
dachu garazu.

5} Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki,

6) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wiekszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardwno na szezycie jak i wzdluz budynku.

7) Dia dachow stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
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pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego adpowiednio.

B} Ustala sig wysokosc zabudowy garazowe]j nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego,

3. Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowang na
16% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy r mieszkanio-
wei oznaczonego 6MJ.

811, 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 7MJ dla
zabudowy mieszkaniows] jednorodzinnej:

1} Na obszarze oznaczonym 7MJ znajduja sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi ed nr 24 do
nr 25,

2} Obowigzuje zabudowa mieszkaina wolno stojgca o wyso-
kodci 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe.

3) Dla dziatek zlokalizowanych na obszarze oznaczonym 1M
obowigzuje sytuowanie budynku szczytem do drogi ozna-
czonej 4K.

4) Dla wszystkich dzialek orientowanych szczytem do dane-
go terenu komunikacji drogowe] lub terenu ciggow pie-
szych obowigzuje projektowanie 1 wykonywanie budyn-
kow mieszkalnych, w ktérych nie mniej niz 60% dtugosci
kalenicy winno byé usytuowane prostopadle do wymie-
nionych terendw komunikacji.

5) Obowigzujg dachy strome o nachyleniu potaci 43°-46°,

6) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkdw dla
wszystkich elementdw polaci dachu, w szczegolnosci ta-
kich jak kaferki, z wylaczeniem przypadkow wyszczegol-
nionych w punkcie 7.

7} Dozwala sie stosowanie kafréw klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, Ze wszystkie kafry klawiszowane beda posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajgcych.

B) Ustala sie zakaz stosowania elementdw zmieniajacych
powierzchnie polaci dachu {z wytaczeniemm kominow),
takich jak np. kaferki, o facznej szerokosci tych elementow
wigksze] niz 50% diugosci polaci, na ktorej je umieszczono.

9) Obowigzuje zakaz stosowania okapdw o wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica $ciany w stanie wykonczonym,
zar@dwno na szczycie jak i wzdluz budynku.

10} Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
zszych niz 80 cm w kondygnacji poddasza.

11) Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi ckapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

12}0bowigzuje maksymalna wysokosé krawedzi okapu bu-
dynku mieszkalnege 4,50 m w stosunku do poziomu
posadzki parteru tego budynku.

13) Dopuszcza sig zroznicowanie poziemu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze roznica miedzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 80 cm.

14} Dopuszcza sie uklady architektoniczne budynkdw zioZone
z czesci polofonych na roinych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi speinia¢ warunki okresione
Tekstem Flanu.

15} Ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy miesz-
kaniowej na 8,80m od ustalonego poziomu posadzki par-
teru.

2. Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkanlowej oznaczanego 7MJ dla zabu-
dowy garazowei:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub wolno stojaca.

2) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Obowigzujg dachy plaskie iub dachy strome o nachyleniu
polaci 43°-46°,

4} Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyiej najwyzszego punktu potaci
dachu garazu.

5} Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

6) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica sciany w stanie
wykonczonym, zarowno na szczycie jak | wzdhuz budynku.

7) Dla dachaw stremych obowiazuje nakaz stosowania spad-
kow polaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sie do
hudynku mieszkalnego odpowiednio.

8) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowe] nie wyzej niz
4,60 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowang na
16% powierzchni dzialki dia terenu zabudowy mieszkaniowsj
oznaczonego TMJ.

§12. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagoespodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonago BMJ dia
zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej:

1) Na abszarze oznaczonym 8MJ znajdujg sie dzialki ozna-
czone umownymi numerami porzgdkowymi od nr 26 do
ar 28.

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uiytkowe dia budyn-
kéw o dachach stromych.

3) Dla wszystkich dzialek zlokalizowanych na obszarze ozna-
czonym BMJ obowigzuje sytuowanie budynku szczytem
do drogi oznaczonegj 4K,

4) Dla wszystkich dzialek orientowanych szczytem do dane-
go terenu kamunikacji drogowej lub terenu ciggow pie-
szych obowiazuje projektowanie i wykonywanie budyn-
kow mieszkalnych, w ktorych nie mniej niz 60% diugosci
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kalenicy winno by¢ usytuowane prostopadle do wymie-
nionych terenow kamunikacji.

5} Obowigzuja dachy plaskie lub strome o nachyleniu polaci
42°-48°,

8) Dla dachow stromych obowiazuje stosowanie ujednolico-
nych spadkow dla wszystkich elementéw polaci dachu, w
szezegolnosci takich jak kaferki, z wytaczeniem przypad-
kow wyszezegélnionych w punkcie 8.

7

Dia dachdw stromych ustala sie zakaz stosowania elemen-
tdw zmieniajgeych powierzchnie potaci dachu (z wytgcze-
niem kominow}, takich jak np. kaferki, o lacznej szerokosci
tych elementéw wigksze] niz 60% dlugosci potaci, na
ktorej je umieszczonao.

8) Dozwala sie stosowanie kafraw klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafréw i bez okien polaci owych araz ped
warunkiem, e wszystkie kafry klawiszowane bedg posia-
daly jednolity spadek potaci je nakrywajacych.

9

Dla dachow stromych chowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 45 cm od lica sclany w stanie
wykofczonym, zardwno na szczycie jak | wzdiuz budynku.

10) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania
scianek kolankowych wy#szych niz 50 cm w kandygnacji
poddasza.

11} Dla dachow plaskich ustala sie nakaz stosowania attyki
kryjacej potaé dachu z nie mniej niZ trzech stron, przy czym
attyka musi by¢ wykonana na jedne] wysokosci, nie nizej
niz 20 cm powyzZe] najwyiszego punktu potaci dachu
ptaskiego.

12) Dla dachéw plaskich obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiggu wigkszym niz 30 cm od lica sclany w stanie
wykonczonym, zaréwno na szczycie jak | wzdtuz budynku.

13} Dla dachow plaskich obowigzuje zakaz stosowania schod-
kowej attyki kryjgce] polac dachu.

14} Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

15} Dopuszeza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji par-
teru pod warunkiem, Ze roznica migdzy poziomami parte-
ru nie bedzie wyzsza niz 60 ocm.

16} Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynkow zlozone
z czesci polefonych na rainych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi speiniaé warunki okreslone
Tekstem Planu.

17} Ustala sie nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy miesz-
kaniowej na 8,80 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru dla budynkow krytych dachami stromymi.

18} Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 1,80 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru dla budynkéw krytych dachami ptaskimi.

2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy miaszkaniowej oznaczonego BMJ dla zabu-
dowy garazowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnege jub wolno stojgca.

2} Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowe] na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Obowigzuja dachy plaskie fub dachy strome o nachyleniu
polaci 42°-48°.

4) Dla budynkow garazowych o dachu plaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyiej najwyzszego punktu polaci
dachu garazu.

8) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajq
stosowania attyki,

g} Dia dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wiekszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykafczonym, zaréwno na szezycie jak i wzdluz budynku,

7) Dla dachow stramych obowigzuje nakaz stosowania spad-
k6w potaci dachowej ideniycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pigrwsza, zapis ten stosuje sie do
budynku mieszkalnego odpowiednio.

8) Ustala sig poziom posadzki budynkdow garazowych w
stanie wykofczonym na nie wyiszy niz poziom posadzki
parteru budynku mieszkalnegao, przy ktorym sytuowany
jest budynek garazowy.

9) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowe] nie wyzej niz
4,40 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego,

3. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowang na
10% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczohego BMJ.

§13. 1. Ustala sig warunki zabudowy | zagospudarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego, SMJ: dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Na abszarze oznaczonym BMJ znajduja sig dzialki ozna-
czone umownymi numerarni porzadkowymi od nr 28 do
nr 30.

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uiytkowe.

3) Obowigzuja dachy strome o nachyleniu polaci 45°.

4) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dia
wszystkich elementéw polaci dachu, w szczegdlnosci ta-
kich jak kaferki.

5} Ustala sie zakaz stosowania elementdw zmisniajacych
powierzchnig polaci dachu {z wylaczeniem kominowl,
takich jak np. kaferki, o lgcznej szerckosci tych elementdw
wiekszej niz 40% diugosci potaci, na ktérej je umieszczono.

6) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 46 cm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno nha szczycie jak i wedluz budynku.

7} Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 138

— 14647 —

Poz. 3788

8} Dla dachdéw stromych obowigzuje zakaz stosowania Scia-
nek kolankowych wyiszych niz 40 cm w kondygnaci
poddasza.

9} Nie dopuszcza sig réznicowania poziomu w obrebie po-
szczegOlnych kondygnacii, o ile rdinica ta przekracza 30
cm.

10) Dopuszcza sig ukiady architektoniczne budynkdw zloZone
z kilku czesci, z ktorych kazda czesé z osobna musi spetniaé
warunki okreslone Teksiem Planu,

11) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowe] na 8,40 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 3MJ dla zabu-
dowy garaZzowej:

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub wolno stojaca.

2) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych.

3) Obowiazujg dachy ptaskie lub dachy strome o nachyleniu
polaci 45°.

4} Bla budynkdw garazowych o dachu ptaskim obowigzuje
attyka wyprowadzona powyze] najwyzszego punkiu polaci
dachu garazu.

§) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go | o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

6) Dla dachow stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiggu wiekszym niz 30 cm od lica $ciany w stanie
wykonczonym, zardwno na szezycie jak | wzdiuz budynku.

7) Dia dachow stromych obowiazuje nakaz stosowania spad-
kdw potaci dachowej identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garaZowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkainego odpowiednio.

B} Ustala sie poziom posadzki budynkéw garazowych w
stanie wykonczonym na nie wyzszy niz poziom posadzki
parteru budynku mieszkainego, przy ktorym sytuowany
jest budynek garazowy.

9) Ustala sie wysckosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,40 m od ustalonego peziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sie maksymalng powierzchnig zabudowana na
12% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 9MJ.

§14, 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowe| oznaczonego 10MJ.dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Na obszarze oznaczonym 10MJ znajdujg sig dzialki ozna-
czone umownymi numerami porzgdkowymi od nr 31 do
nr 33.

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosei 2 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe.

3) Dla dzialek nr 32 i nr 33 obowigzuje sytuowanie budynkow
mieszkalnych kalenica rownolegle do drogi 1K, rownocze-
$nie nie mniej niz 80% diugosci kalenicy winno byé
usytuowane réwnolegle do drogi 1K,

4) Obowigzujg dachy strome o nachyleniu polaci 45°,

5} Obowigzuje stosowanie ujednaliconych spadkéw dia
wszystkich elementdw polaci dachu, w szezegdinosci ta-
kich jak kaferki.

6} Ustala sie zakaz stosowania elementow zmieniajgcych
powierzchnig potaci dachu {z wylgoczeniem kominéw},
takich jak np. kaferki, o tacznej szerokosci tych elernentow
wieksze] niz 40% diugosci pofaci, na ktérej je umieszczono.

7} Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 35 ocm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zaréwno na szezyeie jak | wzdluz budynku,

B) Obowigzuje minimalna wysokosé krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,00 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

9) Ohowiazuje zakaz stosowania scianek kolankewych wy-
zszych niz 40 cm w kondygnacii poddasza.

10} Nie dopuszcza sig roznicowania poziomu w obrebie
poszczegdlnych kondygnacji, o ile roZnica ta przekracza 30
cm.

11) Ustala sig nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowe] na B,00 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru.

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczenego 10MdJ dla za-
budowy garazowaej:

1) Obowiazuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego.

2) Nie dopuszcza sig zabudowy garazowej wbudowanej w
budynek mieszkalny.

3) Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowe na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych,

4) Obowiazuja dachy plaskie lub dachy strome o nachyleniu
potaci 45°.

5} Dla budynkéw garazowych o dachu plaskim ohowigzuje
attyka wyprowadzona powyze] najwyiszego punktu polaci
dachu garazu.

6) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajq
stosowania attyki.

7) Dla dachdw stromych obowigzuje zakaz stosowania oka-
pow o wysiegu wigkszym niz 30 cm od lica Sciany w stanie
wykonczonym, zardwno na szezycie jak | wzdiuz budynku.

8) Dla dachow stromych obowigzuje nakaz stosowania spad-
kow pofaci dachowe] identycznej z budynkiem mieszkal-
nym na danej dzialce, o ile zabudowa garazowa zostanie
pobudowana jako pierwsza, zapis ten stosuje sig do
budynku mieszkalnego odpowiednio.
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9} Ustala sig poziom posadzki budynkow garaiowych w
stanie wykonczonym na nie wy2szy niz poziom posadzki
parteru budynku mieszkalnego, przy kidrym sytuowany
jest budynek garazowy.

10) Ustala sie wysokos¢ zabudowy garazowe] nie wyiej niz
4,80 m od ustalonege poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkdow garazowych krytych dachami
stromyrni.

11) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,20 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego dla budynkow garazowych krytych dachami
plaskimi.

3. Ustala sig maksymaling powierzchnie zabudowang na
16% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowe]
oznaczonego 10M.J.

§15. 1. Ustala sie warunklf—zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego'___f_i-_‘l_MJ::_.d!a
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej: "

1} Na obszarze oznaczanym 1tMJ znajdujag sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 34 do
nr 37.

2} Obowiazuje zabudowa mieszkalna wolno stojaca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze: uiytkowe.

3) Obowigzujg dachy strome o nachyleniu pofaci 42°-48°,

4) Obowiazuje stosowanie ujednoliconych spadkow dia
wszystkich elementow polaci dachu, w szczegodlnoesci ta-
kich jak kaferki, z wylaczeniem przypadkdow wyszczegol-
nionych w punkcie 6.

) Ustala sie zakaz stosowania elementdw zmieniajgcych
powierzchnie polaci dachu {z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o lacznej szerokosci tych elementow
wieksze]j niz 50% dlugosci potaci, na ktorej je umieszczono.

6) Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow | bez okien polaciowych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane beda posia-
daty jednolity spadek polaci je nakrywajgcych.

7) Obowigzuje zakaz stosowania okapdw o wysiggu wigk-
szym niz 456 cm od lica sciany w stanie wykohczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku.

8) Obowigzuje minimalna wysokosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnega 3,60 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.

9} Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
zszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza.

10) Nie dopuszcza sie rdznicowania poziomu w obrebie
poszczegolnych kondygnacii, o ile réinica ta przekracza 45
cm.

11} Ustala sie nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy miesz-
kaniowe] na 8,80 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru.

2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 11MJ dla za-
budowy garazowe]: '

1} Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub wolno stojgca.

2} Nie dopuszcza sie zabudowy garazows] wbudowanej w
budynek mieszkalny.

3) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garaZzowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy bliZniaczych.

4) Obowiazujg dachy plaskie.

5} Obowigzuje attyka wyprowadzona powyiej najwyzszego
punkiu polaci dachu garazu.

6) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

7) Ustala sie poziom posadzki budynkow garazowych w
stanie wykonczonym na nie wysszy niz poziom posadzki
parteru budynku mieszkalnego, przy ktorym sytuowany
jest budynek garazowy.

B) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,20 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sie maksymaing powierzchnig zabudowang na
15% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 11MJ,

§16. 1. Ustala sig warunki zabudowy i Zagospot_i_arpwa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 12MJ dia
zabudowy rmieszkaniowej jednorodzinnei: e

1) Na obszarze oznaczonym 12MJ znajduig sie dzialki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 38 do
nr 40.

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji, w tym poddasze uiytkowe.

3) Obowigzujg dachy strome o nachyleniu potaci 42°-48°.

4) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementow polaci dachu, w szczegélinosci ta-
kich jak kaferki, z wylgczeniem przypadkow wyszczegol-
nionyech w punkcie 6.

5) Ustala sie zakaz stosowania elemeniow zmieniajacych
powierzchnie polaci dachu (z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o tacznej szerokosei tych elementow
wiekszej niz 50% diugosci polaci, na ktarej je umieszczono,

6) Dozwala sie stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez
innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane begdg posia-
daly jednolity spadek potaci je 1 nakrywajacych.

7} Obowiazuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigk-
szym niz 456 em od lica $ciany w stanie wykohczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdtuz budynku.

8) Obowigzuje minimalna wysokosc krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,60 m w stosunku do poziomu posadzki
parteru tego budynku.
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9) Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
zszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza.

10} Nie dopuszcza sie roznicowania poziomu w obrebie
poszczegblnych kondygnacji, o lle rdinica ta przekracza 45
cm.

11} Ustala sig nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 880 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru.

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego;‘;_}z._z_i:\_'{u dia za-
budowy garazowej: T

1) Obowiazuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub wolno stojgca.

2} Nie dopuszcza sig zabudowy garazowej wbudowanej w
budynek mieszk/alny.

3} Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowse na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych.

4) Obowigzujq dachy plaskie.

5} Obowigzuje attyka wyprowadzona powyzej najwyiszego
punktu potaci dachu garazu.

6) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania atiyki.

7) Ustala sig poziom posadzki budynkow garazowych w
stanie wykonczonym na nie wyzszy niz poziom posadzki
parteru budynku mieszkalnego, przy ktoryrm sytuowany
jest budynek garazowy.

B) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,20 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3, Ustala sie maksymaing powierzchnie zabudowang na
156% powierzchni dziatki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonegeo 12MJ,

§17. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego 13MJ dia
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:

1) Na obszarze oznaczonym 13M.J znajduja sig dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 41 do
nr b1.

2) Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
koscl 2 kendygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

3} Obowigzujg dachy strome o nachyleniu polaci 42°-48°,

4) Obowigzuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementow polaci dachu, w szczegoinosci ta-
kich jak kaferki, z wylaezeniem przypadkow wyszczegol-
nionych w punkcie B.

5} Ustala sig zakaz stosowania elementdw zmieniajgcych
powierzchnie potaci dachu (z wylaczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o igcznej szerokosci tych elementaow
wiekszej niz 50% dtugosei potaci, na ktorej je umieszezono.

6) Dozwala sig stosowanie kafrow klawiszowanych, lecz je-
dynie w budynku krytym dachem dwuspadowym bez

innego rodzaju kafrow i bez okien polaci owych oraz pod
warunkiem, ze wszystkie kafry klawiszowane beda posia-
daly jednolity spadek polaci je nakrywajacych.

7) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niZz 456 cm od lica sciany w sianie wykonczonym,
zaréwno na szezycie jak | wediuz budynku.

8) Obowigzuje minimalna wysoko$é krawedzi okapu budyn-
ku mieszkalnego 3,60 m w stosunku do poziomu posadzki
partaru tego budynlku.

9} Obowigzuje zakaz stosowania icianek kolankowych wy-
zszych niz 60 cm w kondygnacji poddasza,

10} Nje dopuszcza sig roznicowania poziomu w obrebie
poszezegdlnych kondygnacii, o ile roznica ta przekracza 45
cm.

11} Ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy miesz-
kaniowe] na 8,80 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego 13MJ dla za-
budowy garazowej:

1} Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do hudyn-
ku mieszkalnego lub wolno stojgca.

2} Nie dopuszcza sie zabudowy garazowe] wbudowanej w
budynek mieszkalny.

3) Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garaZowej na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych.

4} Obowigzuja dachy plaskie.

5} Obowigzuje atiyka wyprowadzona powyzej najwyiszego
punktu potaci dachu garazu.

6) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

7} Ustala sie poziom posadzki budynkow garazowych w
stanie wykonczoenym na nie wyzszy niz poziom posadzki
partery budynku mieszkalnego, przy kiorym sytuowany
jest budynek garazowy.

8) Ustala sie wysokosc zabudowy garazowe| nie wyze] niZ
4,20 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garaiowego.

3. Ustala sie maksymalng powierzehnie zabudowang na
15% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowe]
oznaczonego 13MJ.

§18. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 14MJ dla
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej:

1)} Na obszarze oznaczonym 14MJ znajdujg sie dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 52 do
nr 54,

2) Obowigzuje zabudowa mieszkaina wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji.

3) Obowigzujg dachy plaskie.
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4} Ustala sie nakaz stosowania attyki kryjace] potaé dachu z
nie mniej niz trzech stron, przy czym attyka musi byé
wykonana na jednej wysokosci, nie nizej niz 20 cm powy-
Zej najwyzszego punktu potaci dachu plaskiego.

B} Obowigzuje zakaz stosowania ckapow o wysiegu wigk-
szym niz 30 cm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdtuz budynku.

6} Obowigzuje zakaz stosowania schodkowe] attyki kryigcej
pofaé dachu,

7} Dopuszcza sie zréinicowanie poziemu kondygnacii w
budynku mieszkalnym pod warunkiem, ze roinica rzed-
nych maksymalne] i minimalnej w teranie pod obrysem
projektowanego budynku okreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm.

8} Zrdznicowanie, o ktdrym mowa w pkt 7, nie moze byé
wigksze niZz 60 cm.

9} Dopuszcza sie uktady architektoniczne budynkow zlozone
z c¢zes$cl poloZonych na rdinyeh poziomach, z ktdrych
kazda czes$é 2z osobna musi speiniaé warunki okreslone
Tekstem Planu.

10} Ustala sig nieprzekraczalng wysockos¢ zabudowy miesz-
kaniowej na 8,20 m od ustalonego poziemu posadzki
parteru, ’

2. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 14MJ dla za-
budowy garazowej:

1} Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub wbudowana w budynek mieszkanio-
wy,

2} Nie dopuszcza sie sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych,

3) Dla garazy dobudowanych obowigzujg dachy plaskie.

4) Dla garazy dobudowanych obowiagzuje attyka wyprowa-
dzona powyziej najwyiszego punktu polaci dachu garaiu,

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagaja
stosowania attyki.

6) Ustala sie wysokoéé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,40 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sig maksymalng powierzchnig zabudowang na
16% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonego 14MJ.

§19. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 15MJ dla
zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej:

1) Na obszarze oznaczonym 15MJ znajdujg sig dziatki ozna-
czone umownymi numerami porzadkowymi od nr 55 do
nr 57.

2) Obowiazuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji.

3) Obowigzujg dachy plaskie.

4) Ustala sig nakaz stosowania attyki kryjgcej pola¢ dachu z
nig mnigj niz trzech stron, przy czym attyka musi by¢
wykonana na jedne] wysokasci, nie nizej niz 20 cm powy-
2ej najwyzszego punktu polaci dachu plaskiego.

5) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigh-
szym niz 30 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak 1 wadiuz budynku.

6) Obowiazuje zakaz stosowania schodkowe] attyki kryjacej
pota¢ dachu.

7) Dopuszcza sie zroZnicowanie poziomu kondygnacji w
budynku mieszkalnym pod warunkiem, Ze roznica rzed-
nych maksymalne] i minimalne] w terenie pod obrysem
projektowanego budynku okreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm.

8) Zrdznicowanie, o ktdérym mowa w pkt 7, nie moie bhyc
wigksze niz 60 cm.

9) Dopuszcza sie ukiady architektoniczne hudynkow zlozone
z czesci potozonych na réznych poziomach, z kiérych
kazda czes¢ z osobna musi spelnia¢ warunki okreslone
Tekstemn Planu.

10} Ustala sig nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na B,20 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sie warunki zabudowy 1 zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 15MJ dla za-
budowy garaiowej;

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego lub whudowana w budynek mieszkanio-
wy.

2} Nie dopuszcza sig sytuowania zabudowy garazowef na
granicy dzialek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Dla garazy dobudowanych obowigzuja dachy plaskie.

4) Dla garazy dobudowanych obowigzuje attyka wyprowa-
dzona powyzej najwyzszego punktu potaci dachu garazu.

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

B) Ustala sie wysokost zabudowy garazows| nie wyzej niz
4,40 m od ustalonago poziomu posadzki partere budynku
garazowego,

3. Ustala sie maksymalng powiarzchnie zabudowang na
16% powierzchni dziatki dla terenu zabudowy mieszkaniowej
oznaczonega J16MJ.. ;

§20. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 16MJ dla
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;j:

1) Na obszarze oznaczonym 16MJ znajdujg sig dzialki ozna-
czone umawnymi numerami porzgdkowymi nr 58 i nr 59.

2} Obowigzuje zabudowa mieszkalna wolno stojgca o wyso-
kosci 2 kondygnacji.
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3) Obowigzujg dachy ptaskie.

4) Ustala sie nakaz stosowania attyki kryjgcej potaé dachu z
nie mniej niz trzech stron, przy czym attyka musi byc
wykonana na jednej wysokosci, nie nizej niz 20 cm powy-
zej najwyiszego punkiu polaci dachu plaskiego.

5) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigk-
szym niz 30 cm od lica Sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szczycie jak | wzdiud budynku.

8} Obowiazuje zakaz stosowania schodkowej attyki kryjace]
potaé dachu.

7} Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji w
budynku mieszkalnym pod warunkiem, Ze roZnica rzed-
nych maksymalngj i minimalinej w terenie pod obrysem
projektowanego budynku okreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm.

8) Zroznicowanie, o ktorym mowa w pkt 7, nie moze byc
wigksze niz 60 cm.

9} Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynkdw ztozone
z czesci polozonysh na roinych poziomach, z ktorych
kazda czes¢ z osobna musi spelniaé warunki okresione
Tekstemm Planu.

10) Ustala sig nieprzekraczalng wysokoéé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,20 m od ustalonego poziomu posadzki
parteru,

2. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego -;16_MJ___‘dEa za-
budowy garazowej: '

1) Obowigzuje zabudowa garazowa dobudowana do budyn-
ku mieszkalnego fub wbudowana w budynek mieszkanio-
wy,

2} Nie dopuszeza sig sytuowania zabudowy garazowej na
granicy dziatek oraz budowy garazy blizniaczych.

3} Dia garazy dobudowanych obowigzuig dachy plaskie.

4} Dla garazy dobudowanych obowigzuje attyka wyprowa-
dzona powyze] najwyzszego punktu polaci dachu garazu.

5) Budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go i o dachach przeznaczonych na taras nie wymagajg
stosowania attyki.

6) Ustala sie wysokosé zabudowy garazowej nie wyzej niz
4,40 m od ustalonego poziomu posadzki parteru budynku
garazowego.

3. Ustala sig maksymalng powierzchnig zabudowang na
16% powierzchni dzialki dla terenu zabudowy mieszkaniowe]
oznaczonego 16MJ.

§21.Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy mieszkaniowe] oznaczonego TMJi dla zabu-
dowy migszkaniowe] jednoredzinnej istniejgcej przez zakaz
zwigkszania istniejacej zabudowy na terenie TM.Ji,

§22. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terendw zabudowy zagrodowej oznaczonych TMR | ZMR
dla zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarcze;:

1) Dopuszcza sie zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng
bedacy integralnym elementem zespolu zabudowy zagro-
dowej,

2} Dopuszeza sie zabudowe gospodarcza wylacznie gara-
zowa lub sluzacy celom produkcji rolnej i bedaea integral-
nym elementemn zespolu zabudowy zagrodowej.

3} Dopuszcza sie zabudowe o wysokosci nieprzekraczalne]
8,00 m nad poziomem przyziemia {parteru).

4} Dopuszcza sie zabudowe o wysokosci jak w 522, ust, 1 pkt
3, lecz nie wiecej niz 2 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe.

5) Dla nowe projektowanych obiektow obowigzuja dachy
strome o hachyleniu polaci 45°.

6} Obowiazuje stosowanie ujednoliconych spadkow dla
wszystkich elementéw potaci dachu, w szczegdlnosci ta-
kich jak kaferki.

7} Ustala sig zakaz stosowania elementow zmieniajgcych
powierzchnie polaci dachu {z wylgczeniem komindw},
takich jak np. kaferki, o lacznef szeroko$ci tych elementow
wigkszej niz 30% diugosci polaci, na ktorej je umieszczono.

8) Obowigzuje zakaz stosowania okapdow o wysiggu wigk-
szym niz 30 cm od lica sciany w stanie wykonczanym,
zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynku.

8} Obowiazuje minimalna wysokosé krawedzi okapu 3,00 m
w stosunku do poziomu pasadzki parteru tego budynku,

10} Dla budynkéw mieszkalnych obowigzuje zakaz stosowa-
nia $cianek kalankowych wy2szych niz 60 cm w kondygna-
cji poddasza.

11) Nakazuje sie, by ucigéliwosc funkeji lokalizowanych na
wskazanym terenie zamykala sig w granicach terenu prze-
znaczonego pod te funkcje w ninigjszym planie.

2. Ustala sie nieprzekraczalng powierzchnie zabudowang
na 12%. O ile powierzchnia ta jest przekroczona w stanie
istniejacym w momencie uprawomocnienia sig niniejszej
uchwaty obowiazuje zakaz dobudowywania obiektow budow-
lanych na terenach 1MR i ZMR.

§23. 1. Teren oznaczony.1U jest terenem zabudowy ustu-
gowej. Na terenie 1U obowigZuje zabudowa zwarta.

2. Teren 1U stanowi obszar zwartej, chronionej kompo-
zycji urbanistycznej.

3. Ochrona, o ktorej mowa w ust. 2, polega na wydawa-
niu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu z klauzulg zobowigzujaca wnioskodawee do uzyskania
pozytywnej opinii projekty budowlanego przed ziozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe oraz na pozytywnym lub
negatywnym zaopiniowaniu przediozonego przez wniosko-
dawce projektu.

4. Whnioskodawea, o ktérym mowa w ust. 3, jest zobowig-
zany uzyskaé pozytywng opinie do projekiu budowlanego,
ktory ma zamiar ziozy¢ jako zalgcznik do wniosku o pozwao-
lenie na budowe. Do uzyskania opinii wnioskodawea zoho-
wigzany jest przedloZyt projekt w trzech egzemplarzach, w
tym jeden dia pozostawienia w Urzgdzie Miasta i Gminy.
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5. Wnioskodawca otrzymuje opinie do przedlozonego
projektu na pidmie, a takze na wydawanych mu pozostalych
egzemplarzach projekiu budowlanego. Dla wydania opinii
negatywnej obowigzuje uzasadnienie tej opinii.

6. Budynek, odpowiadajgcy warunkom wymignianym w
ust. 8, ktory nie uzyskal pozytywne] opinii, o ktorej mowa w
ust. 3, nie spelnia ustalen niniejszego planu.

7. 0d wydanej opinii wnioskodawcy przyshuguja srodki
odwalawcze jak od decyzji administracyjne].

B. Ustala sig warunki zabudowy 1 zagospodarowania
terenu zabudowy oznaczonego ‘EU dla zabudowy ustugowej:

1} Obowigzuje wykorzystanie budynku jako budynku jedno-
rodzinnego, dwurodzinnego, trzyrodzinnego lub cztaroro-
dzinnego, z dopuszczeniemn drobnych uslug towarzysza-
cych, zlokalizowanych w parterze, jednak pod warunkiem,
ze powierzcHnia netto przeznaczona pod ustuge nie zajmu-
je wigeej niz 30% catkowite] powierzchni netto budynka.

2} Obowigzuje zabudowa usiugowa o wysokosci 2 kondy-
gnacji, a w miejscu oznaczonym na Rysunku Planu jako
dominanta o wysokoéci 3 kondygnagcji.

3) Dopuszcza sig jedynie rozwigzania architektoniczne, w
ktorych roznica wysokosci miedzy czescig okreslona jako
dominanta, a pozostalg czesdcia budynku wynosi nie mniej
niz 3,0 m, lecz nie wigcej niz 5,5 m.

4) Obowigzujg dachy ptaskie z wylgczeniern dominanty, jesli
dominanta bedzie kryta dachem stromym, to roinica
poziomaw miedzy krawedziami okapow czesci oznaczonej
jako deminanta oraz pozostalej czesci budynku nie moze
byé mniejsza niz 3,0 m, a calkowita wysokosé dominanty
nie moze byé wyisza o wiecej niz 55 m w stosunku do
wysokosci pozostatej czedel budynku.

5

-

Ustala sig nakaz stosowania attyki kryjacej potaé dachu,
przy czym attyka musi by¢ wykonana na jednej wysokoSci,
nie nizej niz 20 cm powyie] najwyzszegoe punktu polaci
dachu plaskiego.

6) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 30 c¢m od fica sciany w stanie wykonczonym,
zaréwno na szczycle jak | wzdiuz budynku, natomiast
dopuszcza sig wykonanie podcieni w kondygnacji parteru.

7) Obowigzuje zakaz stosowania schodkowe] attyki kryjgcej
pofaé dachu.

B} Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu kondygnacji w
budynku mieszkalnym pod warunkiem, Ze réinica rzed-
nych maksymalne] i minimalnej w terenie pod obrysem
projektowanego budynku ckreslanych na Rysunku Planu
nie jest mniejsza niz 140 cm.

9) Zroznicowanie, o ktdrym mowa w pkt B, nie moze byé
wieksze niz 60 cm.

10} Dopuszcza sig uklady architektoniczne budynku zlozone
2 czeéci polozonych na roznych poziomach, z ktorych
kazda czesé z osobna musi spetnia¢ warunki okreslone
Tekstem Planu.

11} Ustala sie nieprzekraczalng wysokosé zabudowy miesz-
kaniowej na 8,20 m od usialonego poziomu posadzki

parteru z zastrzezeniem, ze dla dominanty wartosci mak-
symalne wynikat bedg z zapisow pkt 3 i pkt 4 i moga
skutkowaé przewyzszeniem ponad wskazang wartos¢ na
obszarze oznaczonym jake dominanta.

12) Ustala sie bezwzgledny zakaz wydzielania ogrodzeniem
czesci dziatek zlokalizowanych na terenie 1U i polozonych
od strony terenow komunikacyjnych.

13) Dla wszystkich obiektow budowlanych obowigzuje ujed-
nolicony kolor dominujacy elewacii.

14) Dopuszcza sig stosowanie jedynie nastgpujgcych kolo-
row dominujacych na elewacjach:

- biaty wraz z odcieniami, w tym kremowy,
- bezowy tub piaskowy wraz z odcieniami,
- ceglastoczerwony wraz z odcieniami,

- stalowoszary ub szary,

- grafitowy lub antracytowy,

- bordo lub wisniowy wraz z odcieniami,

- WrZosowy.

158) Dopuszcza sie stosowanie kolorow aplikacji i detali na
elewacjach innych niz wymieniane w pkt 14, o ile taczna
powierzchnia elementéw o kolorach niezgodnych z wy-
mienionymi w pkt 14 wynosi mnigj niz 15% powierzchni
elewacji, zabrania sie jednakie stosowania kolorow:

- rozowego,
- fioletowego wraz z odcieniami,
- wszelkich innych kolorow fluorescencyjnych,

16} Dopuszcza sig funkcje towarzyszaca w postaci funkeji
mieszkaniows], lecz jedynie na drugiej kondygnacji {na
obszarze dominanty takze trzeciej kondygnacjil.

17} Dopuszcza sig jedynie funkcje ustugows towarzyszaca
polegajaca na prowadzeniu handiu lub uslug, dopuszcza
sie, aby handel lub uslugi mialy nastepujacy profil:

- ustugi lekarskie, prowadzenie drobnej praktyki me-
dycznej,

- apteka,

- placéwka pocztowa,

- agencja banky,

- drobne uslugi poligraficzne,

- sprzedaz odziezy,

- sprzedaz sprzetu sportowego,
- drogeria,

- sprzedai zabawek,

- sprzedaz czasopism, gazet, wyrchow tytoniowych itp.,
- ustugi krawieckie,

- ustugi szewskie,

- uslugi projektowe,
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- biuro posrednictwa w handlu nieruchomosciami,
- biuro podrozy,

- inne uslugi bgdz dzialalnosé handlowa nie poweodujaca
statych obcigzen akustycznych powyze] B0 dB, a takie
nie powodujgca ucigzliwosgci dla terendw przyleglych,

18} Wartosé obcigzen akustycznych, o ktore] mowa w pkt 17,
dotyczy prowadzenia dziatalnosci w godzinach 6%¢-22%9, w
pozostalych godzinach zabrania sie prowadzenia dziatal-
nosci ucigzliwej dla pobliskie] funke]i mieszkaniowej.

19) Dla czesci przeznaczonych do prowadzenia dzialalnosci
handlowej lub usiugowej obowiazuje od strony terendw
komunikagji drogowej stosowanie witryn w kondygnaci
parteru, wielkos¢ takich otworow w murze nie powinna
byé mniejsza niz 40% powierzchni elewacii strefy parteru.

20) Dopuszcza sie zarowno budowe suteren jak | piwnic, przy
spetnieniu pozostalych warunkow uchwaly.

21) Obowiazuje zakaz lokalizowania garazy w budynku.
9. W przypadiu, gdy:

a) dia terenu 1U badz fragmentu tego terenu wydano decyzjg
o pozwoleniu na budowg obiektu budowlanego, a decyzja
ta nie wygasla,

h) dia tereau 1U badz fragmentu tego terenu wydano decyzig
o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego, a budowe
rozpoczeto i nie zakonczono,

¢} dla terenu 1U badz fragmentu tego terenu wydano decyzje
o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego oraz w
nastepstwie przeprowadzonej w oparcik o te decyzje
budoewy wydano pozwolenie na uzytkowanie tego obisk-
tu, zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek kolejnych obiek-
tow budowlanych na terenie 1U,

10. Zastrzezenie ujete w §23, ust. 9 nie obowigzuje:
a} dla elementow uzbrojenia terenu,

b) dia urzadzen i elementdéw aobslugi komunikacji, w tym
nawierzchni,

c) dla budynkéw i zespoidw budynkow, dla ktérych wydawa-
ne sa kolejne decyzje o pozwoleniu na budowe w oparciu
o rzatwierdzony projekt budowlany, obejmujgcy swoim
zakresem caly teren 1L

5§24, 1. Na terenie 1UZ wydziela sie dwie strefy sluzace
realizacjom funkcji uslugowej w zieleni - strefg polnocng i
poiudniowa.

2. Dla strefy poinocnej dopuszcza sig nastepujgce alter-
natywne przeznaczenie:

- tereny, urzadzenia sportowe i zabudowa stuzgea sportowi
i rekreacji,

- gastronomia,

- funkcja mieszkaniowa jako uzupelniaigca, pod warunkiem
spetnienia zapisow ust, 5.

3. Dla strefy poludniowej dopuszcza sig nastgpujace al-
ternatywne przeznaczenie:

- handel o powierzchni sprzedazy nie przekraczajgcej 2000
m?,

- uslugi hotelarskie, noclegowse,

- tereny, urzadzenia sportowe i zabudowa sluzgca sportowi
i rekreacji,

- gastronomia.

- fupkcja mieszkaniowa jake uzupeiniajaca, pod warunkiem
speinienia zapisow ust. 5.

4. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy ustugowej w zieleni oznaczonego 1UZ dia
zabudowy ustugowsj:

1) Dopuszcza sie zabudowsg kilkoma obiektami kubaturowy-
mi, jednak pod warunkiem, Ze pojedynczy obiekt nie
bedzie mial powierzchni zabudowy mniejszej niz 300 mi,
ustalenie to nie dotyczy indywidualnych obigktow budow-
lanych stuzacych zaopatrzeniu terenu 1UZ w media.

2} Obowigzuje wysokoéé zabudowy do 2 kondygnacji dia
budynkow krytyeh dachem ptaskim oraz do 3 kondygnacji,
w tym poddasze uzytkowe w przypadku budynkow kry-
tych dachem stromym,

3} Dopuszcza sie budynki kryte dachami plaskimi, budynki
kryte dachami stromymi lub uktad mieszany dachow.

4) Dla dachow stromych dopuszcza sie nachylenie polaci
dachéw jedynie 45°,

&) Dopuszcza sie wystepowanie elementdw dachu stromego
przekrywajgcych lgcznie nie wigcej niz 40% powierzchni
zabudowy.

6) Dopuszcza sie rozwigzania architektoniczne polegajgce na
potaczeniu elementéw zabudowy o réinej ilosci kondy-
gnacjii z zachawaniem pozostalych zapiséw niniejszej
uchwaly,

7) Ustala sie zakaz stosowania elementow zmieniajgcych
powierzchnig potaci dachu {2z wylgczeniem kominow),
takich jak np. kaferki, o 1gcznej szerokosci tych elementow
wieksze] niz 40% diugosci polaci, na ktdrej je umieszoczono.

B) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigk-
szym niz 45 cm od lica §ciany w stanie wykoneczonym,
zarowno na szczycie jak i wzdiuz budynk.

9} Dopuszocza sie minimalng wysokoéé krawedzi okapu na
nie nizej niz 3,20 m w stosunku do poziomu posadzki
przyziemia.

10} Obowigzuje zakaz stosowania Scianek kolankowych w
kondygnacji poddasza, o ile jest to trzecia kondygnacja.

11} Obowiazuje zakaz stosowania Scianek kolankowych wy-
3szych niz 80 cm w kondygnacji innych ni2 trzecia.

12} Ustala sie poziom posadzki przyziemia na calym terenie
oznaczonym 1UZ na nie wyZszy niz 60 cm powyZe] najwyz-
szej rzednej terenu przyjgtej wedlug obrysu budynku,
ktorego ustalenie dotyczy.

13} Dopuszcza sig zréznicowanie poziomu przyziemia pod
warunkiem, ze roznica miedzy przylegajacymi poziomami
przyziemia nie bedzie wyzsza niz 30 cm.
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14} Naklada sie obowigzek zachowania dostepu osab niepet-
nosprawnych do wszystkich pomieszczen ustugowych z
wylgczeniem pomieszczen obstugi, technicznych i zapie-
czy.

18) Dopuszcza sie przerwy w zabudowie zwartej sluzace tyiko
komunikacji pieszej i dostepowi do ustug.

16) Dopuszcza sig podpiwniczenie budynkdw ustugowych.

17) Ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy na 9,60
m dla budynkow krytych dachem ptaskim od ustalonego
pozigmu posadzki przyziemia, lecz nie wigcej niz 10,00 m
w stosunku do przylegiego terenu.

18) Ustala sie nieprzekraczalng wysokoéé zabudowy na 11,80
m dla budynkdw krytych dachem stromym od ustalonego
poziomu posadzki przyziemia, lecz nie wiecej niz 12,00 m
w stosunku do przylegiego terenu.

19} Dopuszcza éie przewyzszenie zabudowy w miejscu ozna-
czonym jako dominanta o dodatkowe 2,0 m.

20) Dopuszcza sie lokalizowanie pomieszozen pomocniczych
i garazy jedynie jako elementow whudowanych w ciag
zwarte] zabudowy.

21} Zabrania sie budowania jakichkolwiek obiektow tymcza-
sowych, 2 wyjatkiem obiektow sluzgcych budowie.

5. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu zabudowy uslugowe] w zieleni oznaczanego 1UZ dla
realizacji zabudowy wprowadzajace] funkcje mieszkaniows
jako uzupeiniajacy:

1) Dopuszcza sig wprowadzenie zabudowy mieszkaniowe]
jako funkcji pomocnicze], a takie wtorny podzial geodezyj-
ny, jedynie pod warunkiem sporzadzenia projekiu szcze-
golowych ustalen urbanistycznych i architektonicznych na
terenie catej strefy, na kiorej zamierza sig takg funkcje
wprowadzic.

2} Obszar, na ktorym ma by¢ wprowadzona pomocnicza
funkcja mieszkaniowa, podlega ochrenig, ktora polega na
wstrzymaniu wydania decyzji o warunkach zabudowy |
zagospodarowania terenu do czasu uzyskania przez wnio-
skodawce pozytywnej opinii projektu szczegolowych usta-
lef urbanistycznych i architektonicznych oraz na pozytyw-
nym lub negatywnym zaopiniowaniu przedtozonege przez
wnioskodawce projektu, dopiero po zaopiniowaniu pozy-
tywnym projektu szczegdlowych ustalen urbanistycznych
i architektonicznych, organ wydaje decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w ktorej zawiera
cdniesienie do zatwierdzonego projektu szczegodlowych
ustalen urbanistycznych i architektonicznych.

3} Ustalenia projektu szczegolowych ustalen urbanistycz-
nych i architektonicznych po jego pozytywnym zatwier-
dzeniu przez Urzad Miasta i Gminy stajg sig ustaleniami
niniejszej uchwaty i sa obowigzujgce z chwilg zatwierdze-
nia na chszarze strefy lub stref terenu 1UZ, ktorej lub
ktorych dotyeza.

4) Wnioskodawca, o ktérym mowa w plt 2, jest zobowigzany
uzyskac pozytywng opinie do projektu szczegdlowych
ustalen urbanistycznych i architektonicznych na terenie

calej strefy, do uzyskania opinii wnioskodawca zobowig-
zany jest przedlozy¢ projekt szczegolowych ustalen urba-
nistycznych i architektonicznych w trzech egzemplarzach,
w tym jeden dia pozostawienia w Urzedzie Miasta i
Gminy.

5) Wnioskodawca otrzymuje opinig do przedioionego pro-
jektu szczegolowych ustalen urbanistycznych i architekto-
nicznych na pismie, a takie na wydawanych mu pozosta-
tych egzemplarzach projektu, dla wydania opinii negatyw-
nej obowigzuje uzasadnienie tej opinil.

8) Szczegolowe ustalenia urbanistyczne i architektoniczne
dia budynkéw potozanych na terenie 1UZ, odpowiadajgce
warunkom wymienionym w ust. 4 oraz ust. 5, pkt 9, kitre
nie uzyskaly pozytywnej opinii, o ktdrej mowa w pkt 2, nie
spelniajg ustalen niniejszego planu.

7) Od wydanej opinii wnioskodawey przystugujg srodki od-
wolawcze jak od decyzji administracyjnej.

B} Projekt szczegodlowych ustalen urbanistycznych i architek-
tonicznych musi zawierad okres$lenia nastgpujacych para-
metrow zabudowy:

- ilose kendygnacii, tak nadziemnych jak i podziemnych,

- wysokost maksymalna zabudowy z podaniem rzed-
nych poziomu parteru oraz wysokosci budynku od
grientowanago poziomu zabudowy,

- okreslenie uktaddw i funkcji poszczegdinych kondy-
gnacji, przy czym kondygnacja parteru musi zawierac
funkcje ustugowa na co najmniej 50% powierzchni
netto parteru,

- formy | geometrie dachow,

- eslementy zmieniajgce polaé dachu, takie jak np. kafry,
wystawki itp.,

- szczeg6lowe opracowanie dominant z okresteniem ich
formy architektonicznej, uzytych materiatow i kolory-
styki,

- kolorystyka i materialy dominujace w pozostalej czgsci
obszaru zabudowy,

- poza dominantg ckreslenie kolorow moze byc warian-
towe, dla deminanty obowiazuje szczegolowe podanie
kolorystyki i materialow, ktore to dane zostang zapisa-
ne przez organ wydajgacy decyzje w decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- projekt podziatu geodezyjnego,

- rysunek okreslajacy poloZenie wszystkich obiektow
budowlanych na poszczegoinych dzialkach zgodnie z
projektem podziaiu geodezyjnego, - wyznaczenie za-
planowane] obslugi w media,

- wyznaczenie zaplanowanego zagospodarowania tere-
nu z okresleniern obskugl transportowej, lokalizacji,
ilogci | miejsc postojowych i garay, - spelniaé warunki
okrestone w pkt 9,

9

Ustala sig warunki zabudowy | zagospodarowania terenu
zabudowy ustugowej w zieleni oznaczonego 1UZ dla
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zabudowy wprowadzajacej funkcje mieszkaniowa jako
uzupetniajgca:

- zabudowa z wprowadzong funkcjg mieszkaniowq jako
uzupeiniajacg w strefie pélnocnej bedzie mie¢ dwie
kondygnacje, w tym poddasza uiytkowe,

- zabudowa z wprowadzong funkcjg mieszkaniows jako
uzupelniajaeg w strefie poludniowej bedzie mieé dwie
lub trzy kondygnacje, w tym poddasza uzytkowe,

- wysokosé maksymalna zabudowy od poziomu parteru
nie moze przekroczyt 9,8 m dla zabudowy dwukondy-
gnacyjnej, i 11,8 m dia zabudowy trzykondygnacyjnej
przy zastosowaniu dachow stromych,

- wysokosé maksymalna zabudowy od poziomu parteru
nie moze przekroczy¢ 7,6 m dla zabudowy dwukondy-
gnacyjnej, i 9,6 m dla zabudowy trzykondygnacyinej
przy zastosowaniu dachow plaskich,

- dominanta moze by¢ przewyzszona w stosunku do
pozostatej zabudowy o nie wigcej niz 2,0 m,

- opbowigzuja dachy plaskie tub dachy strome, dla kto-
rych dopuszcza sie nachylenie polaci jedynie 40°.50°,

- dopuszcza sig zabudowg zwarta, w ktérej poszczegol-
ne segmenty zabudowy, posiadajgce autonomiczng
powierzchnig zabudowy, nie beda mialy mniejszej
powierzchni zabudowy niz 300 m?,

- dopuszcza sie zroznicowanie poziomu przyziemia pod
warunkiem, ze roznica miedzy przylegajacymi pozio-
mami przyziemia nie bedzie wyzsza niz 30 cm,

- naktada sie obowigzek zachowania dostgpu osob nie-
pelnosprawnych do wszystkich pomieszczen usltugo-
wych z wylgezeniem pomieszczen obstugi, technicz-
nych i zapleczy.

6. Obowiazuje lokalizowanie urzadzen i obiektow obstugi
komunikacii w postaci miejsc parkingowych na przyleglych
tergnach parkingow 1KP i 2KP. Dopuszcza sig lokalizowanie
urzgdzen i obiektdw obstugi komunikacji w postaci miejsc
parkingowych takZe na terenie 1UZ z zachowaniem odlaglosci
od innych terenow nie mniejszej niz 10,0 m,

7. Ustala sie raksymalng powierzchnie zabudowang na
45% powierzchni dzialki dia terenu zabudowy uslugowej
oznaczane] 1UZ, z czego nie wigcej niz 65% mogg stanowié
obiekty kubaturowe,

8. Ustala sie, 2e powierzchnia przeznaczona pod zielen
stanowit bedzie nie mniej ni2 35% powierzchni dziatki, w tym
50% zieleni wysokiej.

9. W przypadku, gdy:
a) dla terenu 1UZ badz fragmentu tego terenu wydano

decyzje o pozwoleniu na budowe obisktu budowlanego,
a decyzja ta nie wygasla,

b) dla terenu 1UZ badi fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budoweg obiektu budowlanego,
a budowe rozpoczeto | nie zakonczono,

c) dla terenu 1UZ bagdZ fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowg ohiektu budowlanego

oraz w nastepstwie przeprowadzonej w oparciu o te
decyzje budowy wydano pozwolenie na uzytkowanie tego
abiekiu, zabrania sie wznoszenia jakichkolwigk kolejnych
obiekiow budowlanych na terenie TUZ

10. Zastrzezenie ujete w 824, ust, 9 nie obowigzuje:
a) dla elementow uzbrojenia terenu,

b} dla urzadzen i elementow obstugi komunikacfi, w tym
nawierzchni,

¢} dla budynkéw i zespotow budynkdw, dla ktorych wydawa-
ne sg kolejne decyzje o pozwoleniu na budowe w oparciu
o zatwierdzony projekt budowlany, obejmujgcy swoim
zakresem caly teren iUZ,

11. Ustala sig, e na terenie oznaczonym 1UZ rozmieszezo-
ne zostang miejsca parkingowe w ilosci nie mniejszej niz 25
miejsc parkingowych na kazde 1008 m? powierzehni netto
budynkow uslugowych badz funkcji wymienionej w ust. 2 luly
ust, 3.

§25. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zabudowy uslugowej w zieleni aznaczonego 2UZ
dla zabudowy uslugowsj:

1) Obowigzuje wysokosé zabudowy jednej lub dwéch kandy-
gnacji.

2} Dopuszcza sig jedynie zabudowe budynkiem krytym da-
chami plaskimi,

3) Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiegu wigk-
szym niz 45 cm od lica sciany w stanie wykonczonym,
zarowno na szozycie jak i wzdiuz budynku, o ile wysuniecie
okapu nie jest elementem podcienia, stuzgcego kornuni-
kacji pieszej.

4} Obowigzuje zakaz stosowania okapow o wysiggu wigk-
szym niz 180 cm od lica ciany w stanie wykonczonym,
zaréwno na szezycie jak | wzdiuz budynku, o ile wysuniecie
ckapu jest elementem podcienia, stuzgcego komunikacji
pieszej.

5} Dopuszeza sie minimalng wysokosé krawedzi okapu na
nie nizej niz 3,50 m w stosunku do poziomu posadezki
prayziemia.

6) Ustala sie poziom posadzki przyziemia na catym terenie
oznaczonym 2U7Z na nie wyzszy niz 60 cm powyzej najwy:z-
szej rzednej terenu przyjetej wedlug obrysu budynku,
ktérego ustalenie dotyczy.

7} Dopuszcza sie zroznicowanie poziomu przyziemia pod
warunkiem, 2e roznica miedzy przylegajacymi poziomami
przyziemia nie bedzie wyisza niz 30 cm.

8) Naklada sie obowigzek zachowania dostepu oséb niepel-
nosprawnych do wszystkich pomieszczen ustugowych 2z
wylaczeniem pomieszczen obstugi, technicznych i zaple-
czy.

9) Dopuszcza sie przerwy w zabudowie zwartej sluzgce tylko
komunikacji pieszej i dostepowi do uslug.

10} Zabrania sie podpiwniczania budynkow uslugowych.
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11) Dopuszcza sig jedynie funkcje ustlugowo-handlowg slu-
zacqg handlowi artykutami ogélnego uzytku badz nieuciaz-
liwym ustugom,

12} Ustala sie nieprzekraczalng wysckosc zabudowy na 5,00
m od ustalonego poziomu posadzki przyziemia.

13} Zabrania sie budowania jakichkolwiek obiektow tymcza-
sowych, z wyjgtkiem obiektow sluzgcych budowie.

2. Ustala sie maksymalna powierzchnig zabudowang na
35% powierzchni dziatki dla terenu zabudowy uslugowej
oznaczonej 2UZ.

3. Ustala sie, ze powierzchnia przeznaczona pod zielen
stanowi¢ bedzie nie mnigj niz 45% powierzchni dziatki.

4. W przypadku, gdy:

a) dla terenu 2UZ badz fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwaleniu na budowe obiektu budowlanego,
a decyzja ta nie wygasia,

b} dla terenu 2UZ had: fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego,
a budowe rozpoczeto i nie zakonczono,

c) dla terenu 2UZ bagdz fragmentu tego terenu wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego
oraz w hastepstwie przeprowadzone] w oparciu o tg
decyzje budowy wydano pozwolenie na uzytkowanie tego
obiektu, zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek kolejnych
obiektow budowlanych na terenie 2UZ.

5. Zastrzezenie ujete w 8§25, ust. 4 nie obowigzuje:
a) dla elementow uzbrojenia terenu,

b} dia urzadzen i elementow obslugi komunikacji, w tym
nawierzchni,

¢} dia budynkow i zespatow budynkow, dla ktorych wydawa-
ne s3 kolejne decyzje o pozwoleniu na budowe w oparciu
o zatwierdzony projekt budowlany, obejmujacy swoim
zakresem caly teren 2UZ.

§26. 1. Ustala sig warunki zagospodarowania terenu dla
terenu oznaczonego 1ZP:

1} Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiekidw budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych.

2) Dopuszcza sie wyznaczenie na terenie 1ZP ciggow pie-
szych w postaci sciezek chodnikow, schodéw i innych,
zwlaszcza na obszarze przyleglym do terendw komunika-
cyjnych 4KD § 1KX.

3} Nie dopuszcza sig lokalizowania miejsc parkingowych.

2. Ustala sig, ze powierzchnia przeznaczeona pod zielen na
terenie 1ZP stanowi¢ moie nie mniej niz 60% powierzchni
dzialki, w tym 35% zieleni wysokiej.

§27. 1. Ustala sig warunki zagospodarowania terenu dla
terenu oznaczonego 2ZP;

1) Zabrania sie wznoszenia jakichkoiwiek obiektéw budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych.

2) Dopuszcza sige wyznaczenie na terenie 2ZP ciggdw pie-
szych w postaci Scieiek chodnikow, schodow i innych,

zwlaszcza na obszarze przyleglym do terenow kemunika-
cyjnych 4K,

3) Nie dopuszcza sie lokalizowania miejsc parkingowych.

2. Ustala sie, 2e powierzchnia przeznaczona pod zielen na
terenie 2ZP stanowié moze nie mniej niz 60% powierzchni
dziatki, w tym 40% zieleni wysokiej.

§28. 1. Ustala sie warunki zagospodarowania terenu dla
terenu oznaczonego 34P:

1} Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektow budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych.

2} Dopuszcza sie wyznaczenie na terenie 3ZP ciggdw pie-
szych w postaci Sciezek chodnikow, schoddw i innych,
zwlaszcza na obszarze przyleglym do terenéw komunika-
cyjnych 4.

3) Nie dopuszcza sie lokalizowania miejsc parkingowych,

2. Ustala sie, #e powierzchnia przeznaczona pod zielen na
terenie 3ZP stanowié moze nie mnigj niz 60% powierzchni
dziatki, w tym 40% zieleni wysokiej.

§29, 1. Ustala sie warunki zagospodarowania terenu dla
terenu oznaczonego 4ZP:

1) Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektow budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych.

2} Dopuszcza sig wyznaczenie na terenie 4ZP ciggow pie-
szych w postaci Sciezek chodnikdw, schodow i innych,
zwlaszcza na obszarze przyleglym do terendow komunika-
cyinych 4K,

3) Nie dopuszcza sie lokalizowania miejsc parkingowych.

2. Ustala sie, ze powierzchnia przeznaczona pod zielef na
terenie 4ZP stanowié moze nie mniej niz 80% powierzchni
dziatki, w tym 40% zieleni wysokiej.

830. 1. Ustala sig warunki zagospodarowania terenu dla
teranu oznaczonego 5ZP/MJ:

1) Warunkowo zezwala sig na wznoszenie budynkow miesz-
kaniowych jednorodzinnych, jesli zlikwidowana zostanie
sie¢ gazowa przebiegajaca przez teran 5ZP/MJ,

2) Dopuszcza sig wyznaczenie na terenie 5ZP/MJ ciggow
pieszych w postaci Sciezek chodnikow, schodéw i innyeh,
zwlaszcza na ohszarze przylegtym do terendw komunika-
cyjnych 2K i 3K.

3) Nie dopuszcza sie Ipkalizowania migjsc parkingowych,

2, Ustala sig, 2e powierzchnia przeznaczona pod ziglen na
terenie 5ZP/MJ stanowié moze nie mniej niz 30% powierzchni
dziatki, w tym 20% zieleni wysokie].

§31. 1. Ustala sie warunki zagaspodarowania terenu dia
terendw oznaczanych 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN,7ZN:

1} Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektow budow-
lanych, w tym takie obiektow tymczasowych.

2} Dopuszcza sie wyznaczenie na terenach 1ZN, 2ZN, 3ZN,
4ZN, 5ZN, 6ZN ciggdéw pieszych w postaci sciezek chod-
nikow, schoddow i innych.
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3} Nie dopuszcza sie lokalizowania miejsc parkingowych.

2. Ustala sie, 2e powierzchnia przeznaczona pod zielen na
kazdym z terenow ZN stanowic moze nie mniej niz 40%
powierzchni dziatki, w tym 30% zieleni wysokiej.

3. Dopuszcza sie podzial terenu 1ZN na nie wiecej ni2
dwie dziatki, ktorych powierzchnie nie moga sig roznic o
wigcej niz 40%. Dzialki powstale wskutek takiego podziatu
moga byé przylaczone do przyleglych terendow 10MJ, jednak
zapisy ust. 1 1 ust. 2 pozostajg wowczas w mocy.

§32. 1. Ustala sig warunki zagospodarowania terenu dla
terenow oznaczonych 1R, 2R i 3R:

1) Zabrania sig wznoszenia jakichkolwiek obiektow budow-
lanyeh, w tym takZze obiektdw tymczasowych.

2) Dopuszcza sie uzytkowanie terendw jedynie pod uprawy
polowe rolne lub ogrodnicze.

3) Zabrania sie odprowadzania wod deszeczowych powierzch-
niowa na inne tereny z wylgczeniem rowdw melioracyj-
nych | innyeh urzadzen gminnych stuzacych odwadnianiu
terendw rolnych.

2. Zabrania sie dokonywania wtornych podzialow geode-
zyjnych terendw rolnych na wskazanym obszarze.

3. Na terenie oznaczonym 3R dopuszcza sie pobudowa-
nie zbiornika wodnego sluzgcego celom hodowlanym, gospo-
darczym, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia
wodno-prawnega.

4. Wydzielenie terenu 2R | jego sposab uzytkowania musi
uwzgledniaé prawo do dostepu do terenow komunikacji
drogowej z terenu 3R,

5. Dopuszcza sie podzial terenu 2R na nie wigcej niz dwie
dziatki. Dziatki powstate wskutek takiego podzialu moga byc
przytaczone do terendw 10MJ za posrednictwem terenow
1ZP, jednak zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pozostajg
wowezas W Imocy.

§33. 1. Ustala sie warunki zagospodarowania terenu dla
terendw oznaczonych 1RZK, 2RZK:

1} Ustala sie, Ze tereny tak i pastwisk rezerwowane pod
droge sa terenami, na ktdrych dopuszcza sig czasowe
uzytkowanie rolne.

2) Zabrania sie wydzielania wymienionych terendw i ograni-
czanie dostepu do nich przy pomocy ogrodzen trwalych,
nierozbieralnych, z wyjatkiem takich ogrodzen, ktore ist-
niejg w dniu uprawomuocnienia sig niniejszej uchwaly.

3) Dopuszcza sie mozliwasé budowy ogrodzenia wzdtuz dzialki
sgsiadujgce] z terenami oznaczonymi 1RZK, 2RZK na
warunkach zgodnych z wymogami budowy ogrodzef na
granicy drzialek stanowigcych tereny publiczne ogéinodo-
stepne.

4} Dopuszcza sig prowadzenie na terenach 1RZK, 2RZK cia-
gow infrastruktury.

5} Zabrania sie wydzielania wymienionych terenow w spo-
sob uniemozliwiajgcy dostep stuib panstwowych i miej-
sko-gminnych, z wyjatkiem takich wydzielen, ktore nastg-
pity przed uprawomocnieniem sie niniejszej uchwaly.

6) Zabrania sie wznoszenia jakichkolwigk obiektdéw budow-
lanych, w tym takze obiektow tymczasowych, z wyjgtkiem
stuzaoych infrastrukturze.

7) Zabrania sie odprowadzania wad deszezowych powierzch-
niowo na inne tereny z wylaczeniem rowow melioracyj-
nych i innych urzadzen gminnych sluzacych odwadnianiu
terenaw ralnych.

2. Zabrania sig dokonywania wtdrnych podzialdéw geo-
dezyjnych terendw rolnych na wskazanym obszarze.

3. Dla terenu 2RZK ohowigzuje umozliwienie dostepu
stuzbom panstwowym i migjsko-gminnym do terenu TRNO.

§34. 1. Ustala sie warunki zagospodarowania terenu dla
terendw oznaczonych 1RNO, 2RNO:

1} Ustala sie, ze tereny upraw polowych rezerwowane pod
ciagi infrastruktury sg terenami, na ktérych dopuszcza sig
czasowe uzytkowanie rolne.

2} Zabrania sie wydzielania wymienionych terenow i ograni-
czanie dostepu do nich przy pomocy ogrodzen trwalych,
nierozbieralnych, z wyjatkiem tzkich ogrodzen, ktdre ist-
nieja w dniu uprawomocnienia sig niniejszej uchwaly.

3) Dopuszcza sie mozliwosé budowy ogrodzenia widluz dziatki
sgsiadujgcej z terenami oznaczonymi 1RNO i 2RNO na
warunkach zgednych z wymogami budowy ogrodzen na
granicy dzialek stanowigcych tereny publiczne ogéinodo-
stepne.

4) Dopuszcza sig prowadzenie na terenach 1RNO i 2RNO
ciagow infrastruktury.

5) Zabrania sig wydzielania wymienionych terenow w spo-
sdh uniemozliwiajgoy dostep sluzb panstwowych i miej-
sko-gminnych, z wyjatkiem takich wydzielen, ktdre nasta-
pity przed uprawomocnieniem sig niniejszej uchwaly.

6) Zabrania sie wznoszenia jakichkolwigk pbisktow budow-
tanych, w tym takze abiektow tymeczasowych, z wyjatkiem
stuzgcych infrastrukturze.

7} Zabrania sie odprowadzania wad deszezowych powierzeh-
niowo na inne tereny z wylgczeniem rowow melioracyj-
nych i innych urzadzen gminnych stuzacych odwadnianiu
terenaw rolnych.

2. Zabrania sie dokonywania wtornych podziatow geode-
zyjnych terendw rolnych na wskazanym obszarze.

§35. 1. Ustala sie dla terendw oznaczonych 4K, 5K, 10K,
11K, 12K, 13K, 14K, 1KD, 2KD, 3KD araz 4KD, ze na terenach
tych zostang wydzielone miejsca parkingowe sluzgce przyle-
glym terenom funkcji mieszkaniowej. Ustala sie ilos¢ miejsc
parkingowych nie mniejsza niz wynikajaca z przyjgtej propor-
cii 1 miejsca parkingowego na 1 dzialke.

2. Ustala sig, ze miejsca parkingowe zostang wyznaczone
najpierw na terenach 1KD, 2KD, 3KD oraz 4KD, a nastgpnie
wedtug potrzeb na terenach 4K, 5K, 10K, 11K, 12K, 13K 1 141,

3. Ustala sie, ponadto, 2e dopuszcza sig zredukowanie
ilosci miejsc parkingowych na terenach 4K, 5K, 10K, 11K, 12K,
13K, 14K, 1KD, 2KD, 3KD oraz 4KD pod warunkiem wydzie-
lenia na sasiadujgcych terenach miejsc parkingowych w



Dziennik Urzgdowy
Wojswadztwa Wielkopolskiego Nr 138

— 14658 —

Poz. 3788

miejscach, gdzie dopuszczeno ich usytuowanie, w ilosciach
zapewniaiacych spelnienie wymogoéw ninigjsze] uchwaly.

4. Zabrania sig sytuowanie miejsc parkingowych na tere-
nach 1K, 2K, 3K, 6K, 7K i 156K,

§36. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terenéw oznaczonych 1K, 2K 1 3K:

1) Ustala sig, ze tereny komunikacji sa terenami ogtinodo-
stgpnymi stuzgoymi celom komunikacji pieszej i kolowej
oraz dostepowi wlascicieli, uzytkownikow, stuzb miejsko-
gminnych i innych,

2} Dopuszeza sie prowadzenie na terenach 1K, 2K | 3K
ciggow infrastruktury.

2. Ustala sie, 2e tereny oznaczone 1K, 2K i 3K beda
ulicami klasy L zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1893 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.Ul. Nr 43 poz. 430
z dnia 14 maja 1999 roku).

3. Ustala sie, Ze rodzaj zastosowanej nawierzchni musi
uwzgledniaé docelowa rozbudowe z zachowaniem minimal-
nego pasa chodnika 1,50 m wzdiuz granic terendw oznaczo-
nych 1K, 2K i 3K z terenami o przeznaczeniu innym niZ
kamunikacja.

4. Obowigzuje nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej wedhuz
terenow komunikacji oznaczonych 1K, 2K 1 3K od strony
wschodniej, z zastrzezeniem, ze nasadzenie to dotyczy jedynie
tych obszarow terenéw 1K, 2K i 3K, ktore majg pelng szero-
kosE ulicy klasy L.

§37. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terenéw oznaczonych 4K, 5K, BK i 11K:

1) Ustala sig, ze tereny komunikacji sg terenarmi ogoélnodo-
stepnymi stuzgcymi celoam komunikacji pieszej | kolowej
oraz dostepowi wiascicieli, uzytkownikaw, siuzb miejsko-
gminnych i innych.

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenach 4K, 5K, 8K i 11K
cigagow infrastruktury.

2. Ustala sig, 2e tereny oznaczone 4K, 5K, BK i 11K beda
ulicami klasy L zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dat drogi publiezne 1 ich usytuowanie {Dz.U. Nr 43 poz. 430
z dnia 14 maja 1989 roku).

3. Ustala sie, ze rodzaj zastosowanej nawierzchni musi

uwzgledniaé docelows rozbudowe z zachowaniem minimat-
nego pasa chodnika 1,50 m wzdtu? granic terenéw oznaczo-
nych 4K, BK, 8K i 11K z terenami o przeznaczeniu innym niz
komunikacja.

§38. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terendw oznaczonych 10K, 12K i 14K:

1} Ustala sie, ze tereny komunikacji 53 terenami ogélnodo-
stepnymi stuzacymi celom komunikacji piesze] i kolowej
oraz dostepowi wiascicieli, uzytkownikow, sluib miejsko-
gminnych i innych.

2} Dopuszcza sie prowadzenie na terenach 10K, 12K i 14K
ciggow infrastruktury.

2. Ustala sie, ze tereny oznaczone 10K, 12K i 14K bedg
uficami kiasy D zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1899 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim pawinny odpowia-
daé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.UJ. Nr 43 poz. 430
z dnia 14 maja 1999 roku}.

3. Ustala sie, e rodzaj zastosowanegj nawierzchni musi
uwzgledniaé docelows rozbudowe z zachowaniem minimal-
nego pasa chodnika 1,50 m wzdluz granic terendw oznaczo-
nych 10K, 12K i 74K z terenami o przeznaczeniu innym ni2
komunikacja.

§39. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terenow oznaczonych 13I

1} Ustala sie, ze tereny komunikacji s terenami ogalnodo-
stepnymi stuzacymi celom komunikacji pieszej i kotowej
oraz dostepowi wiascicieli, uzytkownikow, stuzb miejsko-
gminnych i innych.

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenach ciggow infra-
struktury.

2. Ustala sie, Ze tereny oznaczone 13K bedsg ciagami
pieszo-jezdnymi z preferencja ruchu pieszego.

3. Ustala sig, ze docelowo tereny oznaczone 13K stano-
wit bedg wschodni skraj ulic klasy D zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz.\J. Nr 43 poz. 430 7z dnia 14 maja 1999 roku).

4. Ustala sie, ze rodzaj nawierzchni zastosowanej w cig-
gach pieszo-jezdnych musi uwzgledniaé docelowa rozbudo-
we z zachowaniem minimalnego pasa chodnika 1,50 m
wzdluz granic terendw oznaczonych 13K z terenami o prze-
znaczeniu innym niz komunikacja oraz przeznaczenie péinoc-
nego skraju terenu dla nawierzchni utwardzonej do celdw
ruchu kotowego.

§40. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terendw oznaczonych 16K

1) Ustala sie, ze tereny komunikacji sa terenami ogodlnodo-
stepnymi sluzgcymi celom komunikacji pieszej i kotowej
araz dostgpowi wiascicieli, uzythownikow, stuzb miejsko-
gminnyeh i innych.

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenach ciggow infra-
struktury.

2. Ustala sie, Ze tereny oznaczone 15K bedy ciggami
pieszao-jezdnymi z preferencjg ruchu pieszego.

3. Ustala sie, ze docelowo tereny oznaczone 15l stano-
wi¢ bedg zachodni skraj ulic klasy L. zgodnie z trescig Rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1998 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz, 430 z dnia 14 maja 19389 roku).

4, Ustala sie, ze rodzaj nawierzchni zastosowanej w cig-
gach pieszo-jezdnych musi uwzgledniaé docelows rozbudo-
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we 2 zachowaniem minimalnego pasa chodnika 1,50 m
wzdluz granic terenow oznaczanych 15K z terenami o prze-
znaczeniu innym niz komunikacja oraz przeznaczenie patnoc-
nego skraju terenu dla nawierzchni utwardzone] do celow
ruchu kolowego.

§41. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terendw oznaczonych 7K i 9K:

1) Ustala sig, ze tereny komunikacji s3 terenami ngélnodo-
stepnymi stuzacymi celom komunikacji pieszej i kolowej
oraz dostepowi wiascicieli, uzytkownikéw, sluzb miejsko-
gminnych i innych,

2) Dopuszcza sig prowadzenie na terenach 7K i 9K ciggow
infrastruktury,

2. Ustala sie, Ze tereny oznaczone 7K | 3K bedg ciggami
pieszo-jezdnymi z preferencja ruchu pieszego.

3. Na terenach oznaczonych 7K i 9K dopuszcza sie tylko
ruch kolowy jednokierunkowy.

4. Ustala sie, 2e rodzaj nawierzchni zasiosowanej w cia-
gach pieszo-jezdnych na terenie 7K musi uwzgledniaé doce-
lowa rozbudowe z zachowaniem minimalnego pasa 1,50 m
wyznaczonego aodmiennym kolorem w nawierzchni wzdiuz
granic terenu 7K z terenami o przeznaczeniu pod zabudowe
mieszkaniowsy jednorodzinng lub zagrodowa.

§42. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla terenu oznaczaonego BK:

1) Ustala sie, Ze tereny komunikacji sa terenami ogoinodo-
stepnymi stuzgcymi celom komunikacji pieszej i kofowej
oraz dostgpowi wlascicieli, uzytkownikow, stuzb miejsko-
gminnych i innych.

2) Dopuszcza sie prowadzenie na terenie 6K ciggow infra-
struktury.

2. Ustala sie, ze teren oznaczony BK bedzie terenem
rezerwowanym pod rozbudowe ciggu pieszo- jezdnego - ulicy
Przemyslowej.

§43.Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla terendw komunikacji pomocniczej oznaczonych
1KD, 2KD, 3KD, 4KD i 5KD:

1) Ustala sie, Ze tereny komunikacji pomocnicze] sg terenami
agdlnodostepnymi stuzacymi celom komunikacji pieszej i
kolowej oraz dostgpowi wiascicieli, uzytkownikéw, stuzb
miejsko-gminnych i innych.

2} Ustala sig, Ze tereny 1KD, 2KD, 3KD, 4KD i 5KD sg terenami
przeznaczonymi pod ciggi pieszo-jezdne, na ktérych obo-
wigzuje wizualne wyznaczenie ciggdw pieszych o szeroko-
scl minimalnej 1,50 m wzdiuz jednej z bocznych granic
tych terenow.

3) Dopuszcza sig prowadzenie na terenach 1KD, 2KD, 3KD,
4KD i 5KD ciggow infrastruktury.

§44.Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla terendéw parkingdw oznaczonych TKP i 2ZKP:

1) Ustala sig, ze teren parkingow jest terenem ogolnodostep-
nym sfuzacym celom obslugi kemunikacii kotowe] oraz

dostepowi wiascicieli, uzytkownikdw, stuzb miejsko-gmin-
nych i innych.

2) Ustala sig, Ze tereny 1KP i 2KP sg terenami przeznaczony-
mi pod wyznaczenie miejsc parkingowych oraz miejsc
umozliwiajacych dojazd i wyjazd z miejsc parkowania
pojazddw samochodowych.

3) Dopuszeza sig prawadzenie na terenach 1KP i 2KP ciggow
infrastruktury,

845. 1. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terendw ciggdw pieszych oznaczonych 1KX, 2KX, 3KX,
4KX, BKX, BKX, 7KX, BKX, 9KX:

1) Ustala sig, ze tereny komunikacji piesze] sa terenami
ogolnodostepnymi stuzgcymi zasadniczo celom kamuni-
kacji pieszej i rowerowsj.

2) Zahrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektéw budow-
lanych, w tym takZe obiektéw tymczasowych, z wyjatkiem
obiektow, urzadzen i elementow stuizacych funkcji komu-
nikacyine] i ciggow infrastruktury.

3} Ustala sig, Ze sposdb wykonania nawierzchni terendw
TKX, 2KX, 3KX, 4KX, BKX, 6KX, 7KX, BKX, 9KX musi
umoiliwiaé jej latwy demantaz.

2. Ustala sig, Ze zagospodarowanie terendw oznaczo-
nych 5KX i BKX winno umozliwié scatenie tych terendow z
sgsiadujgoymi terenami kamunikacji pieszej tak, aby docelo-
wo wytworzony mogt by¢ pas komunikacji pieszej szerokosci
4,0 m. Zabrania sig zatem lokalizowania cgrodzenia w [inii
wyznaczajgcej te tereny pokrywajacych sie z granicami obsza-
ru opracowania.

3. Dla terenaw aznaczonych 7KX, 8KX i 9KX obowiazuje
nasadzenia przynajmniej pojedynczego ciggu zieleni wzdiuz
ciekow wodnych z wiasciwym srodowiskowo doborem drzew,

§46. 1. Ustala sig warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenow ciggdw pieszych oznaczanych T1KXZ:

1) Ustala sie, ze tereny komunikacji pieszej w zieleni sa
terenami ogdlnodostepnymi stuzgcymi zasadniczo celom
komunikacji pieszej i rowerowej.

2) Zabrania sie wznoszenia jakichkolwiek obiektdw budow-
lanych, w tym takie obiektdéw tymczasowych, z wyjatkiem
obiektow, urzadzen i elementow stuzacych funkeji komu-
nikacyjnej i ciggow infrastruktury, pod warunkiem zgod-
nasci wykonywania i prowadzenia takiego wyposazenia z
zielenia stanowiaca element skliadowy tego terenu,

3} Ustala sig, Ze sposob wykanania nawierzchni terenow
TKXZ musi umozliwiac jej tatwy demaontaz.

2. Dla terenu oznaczonego 1KXZ obowigzuje nasadzenie
przynajmnie] pojedynczego ciagu zieleni wysokie] wzdiuz
terendw 12K 1 13K z wilasciwym s$rodowiskowo doborem
drzew.

§47. Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu urzadzed odprowadzania sciekdow oznaczonych 1NO i
2NO dopuszczajace jedynie zabudowe obiektami budowlany-
mi sluzacymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacii sieci i
urzadzen odprowadzania Sciekow.
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§48.Ustala sie warunki zabudowy | zagospodarowania
terenow urzadzeh gazownictwa oznaczonego 1EG:

1} Na budynkach ohowigzujg dachy strome o nachyleniu
potaci 45° lub dachy plaskie kryte attyka.

2} Zahrania sie pokrywania materialami palnymi.

3} Zabrania sig pokrywania dachu stromego papg lub gon-
tem.

4) Dopuszcza sie jedynie zabudowe obigktami budowlanymi
stuzacymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacji sieci
elektroenergetycznych.

§49.Ustala sie warunki zabudowy i zagospodarowania
terendw urzadzen elektroenergetycznych oznaczonych 1EE i
2EE:

1) Na obszarach oznaczonych 1EE i 2EE znajdujg sig dziatki
oznaczone umownymi symbolami R i S,

2} Na budynkach obowigzuja dachy strome o nachyleniu
polaci 45° lub dachy plaskie kryte attyka.

3) Zabrania sie pokrywania materialami painymi.

4} Zabrania sig pokrywania dachu stromego papg lub gon-
tem.

) Dopuszcza sie jedynie zabudowe obiektarmi budowlanymi
sluzacymi utrzymywaniu, ochronie i eksploatacji sieci
elektroenergetycznych.

§50. Ustala sie zasady obslugi infrastrukturainej:
i

Centralne ogrzewanie z lokalnych kotlowni olejowych na
olej opatowy lekki lub gazowych, przy czym dia zbiorniki
na gaz plynny magg by¢ lokalizowane tylko na dziatkach
nie mniejszych niz 2000 m2

2) Zaopatrzenie w wode z istniejgcej i projektowanej sieci
wodociggowej.

2} Dopuszcza sie wykonanie indywidualnych ujec wody jedy-
nie dla funkcji ustugowych.

4} Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz istnie-
jacej zabudowy zagrodowej odprowadzanie Sciekow sani-
tarnych do zbiornikdw szczelnych, ze zbiornikow szczel-

nych wywoz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni scie-

kow, ktora jest wyposazona w punki zlewczy Sciekow
dowozonych, nale?y przewidzieé docelowe uzytkowanie
lokalnej sieci kanalizacyjnej z odprowadzaniem Sciekdw
do planowanej sieci.

5} Dopuszeza sie jedynie zbiorniki szczelne prefabrykowane
z tworzyw sztucznych [ub stalowych, ze stosownymi ate-
stami i certyfikatami, zabrania sie stosowania zbiornikdw
wykonywanych na budowie.

6) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala sig
mozliwosé wykonania indywiduainej oczyszczalni sciekdw
na dziatkach o powierzchni 2600 m?i wigkszej pod warun-
kiem doprowadzenia sciekow rozsaeczanych w drenazu do
II klasy czystosci wody.

7} Dla nowo projektowanej zabudowy zagrodowej odprowa-
dzanie sciekow sanitarnyeh do zbiornikow szczelnych z
wstepnym podczyszozeniem, ze zbiornikéw szozelnych

wywoz wozami asenizacyjnymi do oczyszezalni Sciekdw,
wyposazonej w punkt ziewczy Sciekow dowozonych.

B

Dia terenow zabudowy ustugowe] i ustugowej w zieleni
odprowadzanie Sciskdw sanitarnych z ich oczyszczaniem
poprzez indywidualng oczyszczalnie sciekdw pod warun-
kiem doprowadzenia Sciekow rozsaczanych w drenaiu do
Il Klasy czystosei wody, indywidualna oczyszezalnia Scie-
kow winna spelniac wymogi prawne przewidywane dla
szczegolowego programu funkcjonalnego zabudowy usiu-
gowej.

9} Obowiazuje rolnicze wykorzysianie nawozow naturalnych
i organicznych powstajgcych w wyniku produkcji rolniczej
prowadzonej na terenie ohjetym planem, zgodnie z wy-
megami ustawy z dnia 26 lipca 2000 o nawozach i
nawozeniu (Dz.U. 88, poz. 991).

10) Odprowadzanie wéd opadowych powierzehniowe, zgod-
nie z §4, ust. 4, docelowo odprowadzanie wod opadowych
kanalizacjg deszezowsg z obowiazkiermn budowy osadnikow
piasku | odolejaczy zlokalizowanych na terenach U, UZ, R
i RZK.

11} Zasilanie w energie elektryczng z GPZ Gniezno, punkt
energetyczny Murowana Goslina, ze stacji transformata-
rowe] zlokalizowane] na terenie oznaczonym w Planie jako
tereny EE i linii niskich napie¢ do odbiorcow,

12) Zasilanie w energig elektryczng terendw zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w ilosci nie mnigjszej niz 17kW
dila dzialek o powierzchni do 1000 m? oraz 24kW dla
dzialek o powierzchni wigkszej niz 1000 m?,

13) Zasilanie w energie elektryczng terenow zabudowy ustu-
gowej 1U i 1UZ w ilodci nie mnigjszej niz 300 kW dla
danego terenu przeznaczonego pod ustugi, lecz zgodnie z
programem funkcjonalnym zespolu ustugowego.

14) Zasilanie w energig elektryczng terenow zabudowy ustu-
gowe] 2UZ w ilosci nie mniejszej niz 100kW dia cafego
terenu przeznaczanego pod ustugi.

15) Naklada sie obowigzek zastosowania rozwigzan zgoed-
nych z koncepcia budowy sieci wodociggowej i kanaliza-
cyinej na terenie miasta po terminie przyjecia rozwiazan
zawartych w koncepgji jako cbowigzujace.

ROZDZIAL i
Postanowienia dodatkowe

§51. 1. Uchwala nr 387/XLI/2002 Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goslinie z dnia 5 lipca 2002 roku jest dokumentem
obowigzujacym do stosowania w zakresie ckreslonym t3
uchwatq przez Urzad Miasta i Gminy w Murowanej Go$linie.
Zalacznik nr 1 do wymienionej uchwaty nr 387/XLI/2002 pod
nazwg Referencje-Murowana Goslina Wschod dakumentuje
stan zagospodarowania przestrzennego w momencie sporza-
dzania niniejsze] uchwaly oraz stanowi zbidr wytycznych dla
realizowania zapisu art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 138, 2 pozniejszymi zmianami)
na terenie objetym uchwalg.
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2. Sigsowanie zalgeznika nr 1 do uchwaty nr Uchwala nr
387/XL1/2002 Rady Miejskie] w Murowanej Goslinie z dnia 5
lipca 2002 roku jako dokumentu pomocniczego obowigzuje
sluzby wydajace decyzje administracyjne dotyczace zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 pn. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 poz,
1126 z pé2niejszymi zmianami) na obszarze ohjetym niniejszg
uchwalg. W przypadku organow wydajgcych decyzje o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje
o pozwoleniu na budowe obowigzuje zasada informowania
stron wystepujacych o wydanie decyzji oraz udostgpniania im
informacji zawartych w rzeczonym zalgczniku.

3, Dla okresdlania stopnia zgodnosci i zharmonizowania
projektowanego zagospodarowania przestrzennego na ob-
szarze objetym ninigjszg uchwalg mogg byc stosowane poje-
cia zdefiniowane w zalgczniku nr 1 do uchwaty nr 387/XLI/
2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 5 lipea 2002
roku:

1} Typeologia architektoniczna,
2} Typologia urbanistyczna wsi.
3} Tradycja architektoniczna i urbanistyczna.

4} Wzorzec typologiczny ukiadu urbanistycznego miasta
Murowana Goslina rejon wschodni.

5} Weorzec typologiczny obiektu architektonicznego miasta
Murowana Goélina rejon wschodni.

4, Dopuszcza sie wprowadzenie dodatkowej ochrony wa-
laréw wymienionych w zaigczniku nr 1 do uchwaly nr 387/XLI/
2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 5 lipea 2002
roku, pkt 6 oraz pkt 9.1. i 9.2. w decyzjach administracyjnych
wydawanych zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objetym
niniejsza uchwaly. Zapisy te nie moga wykraczaé poza ani
ograniczac mozliwosci okreslonych w przywolanym doku-
mencie.

ROZDZIAL IV
Postanowienia koncowe

§52.Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym {tekst jednolity: Dz.U. Nr
15 z 1999 roku, poz. 139, z pdiniejszymi zmianami) ustala sie
stawke 30% stuzaca naliczaniu opiaty z tytutu wzrostu warto-
&ci nieruchomosci na podstawie niniejsze] uchwaly,

§53. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwalg tracg
moc ustalenia miejscowego planu ogdlnego zagospodarowa-
nia przestrzennege miasta Murowana Goslina zatwierdzone-
go uchwaty Rady Migjskie] w Murowanej Goslinie nr 53/X1V/
20 2 dnia 2 marea 1980 ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewadztwa Poznanskiego Nr 8 poz. 293 z dnia 30 kwietnia
1980 roku.

2. Zmienia sie trwale przeznaczenie grunidw ralnych
objetych planem:

- klasy IV o powierzchni 0,9834 ha,
- pozostatych gruntow klasy Vi VI,

na cele nierolnicze i nielesne.
§54.Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzadowi Miasta i
Gminy Murowana Goilina.

§55.Uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielko-
paiskiego.

Przewodniczgcy
Rady Miejskisj
{(~] mgr inz. Zbyszek Krugieltka



